[image: ]
NC-5343									 Mai 2026

UNE NOUVELLE PELLE DE 50 TONNES 
ENTRE DANS LA SÉRIE X : JCB 520X 


JCB élargit sa gamme de pelles sur chenilles de la Série X avec le lancement de la nouvelle 
JCB 520X, modèle phare de la catégorie des 50 tonnes.
Ce lancement vient compléter la gamme de pelles sur chenilles, qui comprend déjà les modèles 370X et 420X. 

Principales caractéristiques :
· Moteur diesel Cummins X12 développant 298 kW (400 cv) 
· Cabine JCB Command Plus avec interface utilisateur intuitive JCB UX 
· Gamme de configurations de bras et de flèche disponibles pour répondre aux besoins des clients
· Option de châssis à voie variable disponible

Une machine performante pour les travaux lourds
La JCB 520X propulse la gamme de pelles sur chenilles de la JCB Série X dans un nouveau segment de marché, avec un poids en ordre de marche selon les spécifications de 52 à 57 tonnes. La machine peut être configurée avec une flèche standard de 6,9 mètres pour une polyvalence maximale, ou une flèche renforcée de 6,5 mètres pour les clients recherchant un rendement maximal.
Un bras de 2,55 m ou renforcé de 3,0 m est disponible sur la flèche de 6,5 m, tandis qu'un bras de 3,0 m ou 3,3 m peut être monté sur la flèche allongée (6,9 m). La machine sera équipée de godets de capacité comprise entre 2,8 et 3,4 m³, selon la configuration.







La portée maximale d'excavation est de 11,8 m avec la flèche à allongée et le bras le plus long, pour une profondeur d'excavation maximale de 7,8 m. La hauteur de déversement maximale est de 7,5 m, ce qui fait de cette machine un choix idéal pour toute une gamme de cycles de travail et d'applications. La JCB 520X affiche une force d'arrachement du bras pouvant atteindre 279 kN, tandis que celle du godet peut atteindre 318 kN.


La machine est équipée d'un moteur diesel Cummins X12. Conçu pour offrir un excellent rapport puissance/poids, le moteur X12 offre la réactivité et la puissance d'un moteur de forte puissance, tout en optimisant le rendement énergétique. Ce moteur de 11,8 litres développe 298 kW (400 cv) à 1 800 tr/min, avec un couple de 1 969 Nm disponible dès 1 400 tr/min, offrant une grande capacité d'excavation à bas régime et un potentiel de productivité impressionnant en termes de tonnes par litre.

Le moteur entraîne deux pompes hydrauliques à pistons axiaux à cylindrée variable, produisant chacune un débit hydraulique considérable de 404 l/min. Le système hydraulique japonais a été optimisé pour une efficacité maximale et réduire la consommation de carburant, grâce à des composants hydrauliques de pointe, des flexibles de plus grand diamètre et un ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique. Un système à double moteur de rotation de la tourelle assure des temps de cycle compétitifs, pour des performances maximales en excavation comme au chargement. 

Dans la configuration standard Earthmoving Pro, la machine propose deux options de train de chenille renforcé : un écartement de chenilles fixe de 2 740 mm ou un écartement variable réglable mécaniquement de 2 390 mm à 2 890 mm. Les clients peuvent choisir des tuiles de chenille de 600 à 900 mm, en fonction des conditions de leur chantier ou de leurs besoins de transport. Deux options de contrepoids sont disponibles : un contrepoids fixe de 10,5 tonnes et un contrepoids amovible hydrauliquement de 9,8 tonnes.





Pour une durabilité et des performances maximales, le pack Heavy-Duty Pro est disponible en option. Il comprend des plaques de protection latérales supplémentaires contre les chocs, des plaques de protection inférieures renforcées, des protections pour les vérins de godet et des protections pour les phares de travail.

Les modèles Earthmoving Pro et Heavy-Duty Pro peuvent tous deux être commandés avec des garde-corps rabattables afin de faciliter l'entretien et l'accès aux points de maintenance.


Commandes de l’opérateur
Toutes les machines de la Série X sont équipées de la cabine spacieuse JCB Command Plus, qui offre un niveau inégalé de confort et de sécurité à l'opérateur. Fabriquées à partir de matériaux haut de gamme, toutes les machines de la gamme lourde, conformes à la réglementation, sont proposées de série avec la version Pro, et un siège conducteur chauffant et ventilé, doté d'un réglage lombaire électrique.
L'interface utilisateur JCB UX est également de série. Elle intègre un écran tactile couleur de 10 pouces, personnalisable selon les préférences de chaque conducteur. Les opérateurs peuvent définir des raccourcis clavier pour accéder rapidement aux fonctions qu'ils utilisent régulièrement. L'écran permet de créer jusqu'à 25 profils utilisateur afin d'enregistrer les préférences de chaque opérateur en matière de joystick et de commutateurs.
JCB a introduit le démarrage sans clé sur la Série X : une simple pression sur le bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. 

La cabine de la JCB 520X est certifiée ROPS de série. Elle est équipée du système d'isolation hydraulique JCB 2-Go, pour une sécurité accrue dans toutes les applications. Une caméra haute définition à 360° est montée de série et s'intègre parfaitement au nouvel écran UX, tandis que 14 projecteurs de travail à LED offrent une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.







Maintenance optimisée
Le système de télématique JCB LiveLink de série fournit des données en temps réel sur la machine. Les clients ont accès à un large éventail d'informations, notamment la consommation de carburant, les temps de ralenti et les niveaux de carburant. Les alertes d'entretien et les recommandations de maintenance permettent un diagnostic rapide et garantissent que les interventions d'entretien sont effectuées en temps opportun. Le système offre également une sécurité renforcée grâce à des fonctions de géolocalisation à distance. 
La JCB 520X bénéficie du service après-vente et de l'approvisionnement en pièces détachées réputés de JCB, disponibles via un réseau de concessionnaires spécialisés capables d'assurer une assistance sur site. La maintenance planifiée des machines, les réparations sur site et en atelier, ainsi qu'un approvisionnement en pièces détachées de classe mondiale garantissent un temps d'immobilisation minimal et une productivité maximale dans les applications à usage intensif.




A propos de JCB
Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées au BTP, à l’Agriculture, à l’Industrie et au recyclage. JCB est le numéro 1 mondial en chariots Télescopiques et en Chargeuses-Pelleteuses. Le groupe dispose de 22 usines réparties à travers le monde : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de
19 000 personnes dans le monde, le groupe a commercialisé, en 2023, plus de 123 000 machines dans le monde.
www.jcb.fr
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