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JCB PRÉSENTE LA PELLE SUR CHENILLES JCB 420X,
PLUS PRODUCTIVE

JCB lance la pelle sur chenilles JCB 420X, une machine haute performance de la catégorie des 
40 tonnes, principalement destinée aux clients des secteurs de la production de granulats, du concassage, de la démolition, du terrassement et de l'exploitation de carrières.

Principales caractéristiques :
· Moteur diesel six cylindres développant 240 kW (321 cv) et un couple de 1 526 Nm
· Cabine JCB CommandPlus équipée de la nouvelle interface utilisateur JCB UX 
· Train de roulement, moteur de rotation et extrémité du balancier renforcés pour une durabilité optimale 
· Performances hydrauliques conçues pour une productivité maximale et une capacité de levage accrue
· Spécifications du pack « Earthmoving Pro » de série et du pack « Heavy Duty Pro » en option

Partenaire de productivité
S'appuyant sur le succès de la JCB 370X, la JCB 420X, dans la catégorie des 40 tonnes, a été conçue pour venir à bout des applications les plus exigeantes, allant des travaux d'excavation de grande envergure et de l'extraction de granulats à la démolition et au chargement de concasseurs. Cette nouvelle pelle est dotée du pack « Earthmoving Pro » de série comprenant un godet HD (usage sévère) de 2,6 m³, contre 2,34 m³ sur le 370X. Pour permettre cette augmentation de volume de 10 %, la JCB 420X intègre de série une flèche et un bras HD renforcés pour usage intensif. 



Le bras est disponible en deux longueurs de 2,63 m et 3,23 m. Des barres d’usure supplémentaires ont été ajoutées sur sa face interne. L’épaisseur des tôles a été augmentée pour renforcer tous les composants de l’avant. Le diamètre du vérin hydraulique du bras a aussi été revu à la hausse par rapport à celui de la JCB 370X, pour une meilleure force d'arrachement, en particulier pour les matériaux denses.
Les vérins de flèche de plus grand diamètre contribuent également à une capacité de levage accrue. La JCB 420X est ainsi capable de soulever 940 kg de plus à portée maximale que la JCB 370X. Cela améliore les performances d'excavation et permet l'utilisation d'équipements de démolition plus lourds.

Châssis plus large
La JCB 420X bénéficie d'un châssis plus large, avec un écartement des chenilles supérieur offrant une capacité de levage latérale améliorée de 11 % par rapport à la JCB 370X. Cela renforce la stabilité et la confiance de l'opérateur lorsque la machine travaille avec de plus gros godets. Le châssis comporte également deux tuiles de chenille additionnelles, renforçant ainsi la capacité de levage avant et la stabilité lors de l'utilisation d'équipements.
Les galets de roulement supérieurs ont été repositionnés. La pelle dispose également d'un galet inférieur supplémentaire de chaque côté, assurant une meilleure mobilité lors de la traversée de terrains accidentés. Les points d'arrimage sur le châssis ont également été optimisés pour empêcher l'accumulation de matériaux sous le châssis en X. Enfin, la machine est équipée de moteurs de chenilles de 50 tonnes, offrant une augmentation de 21 % de l'effort de traction, jusqu'à 345 kN.

Au-dessus des chenilles, la couronne d’orientation de la tourelle de la JCB 420X est plus large de 40 mm, offrant ainsi une capacité de charge supérieure. Cela améliore aussi la durabilité lors des cycles à couple élevé, tels que le chargement et les applications de stockage. Le moteur d’orientation et la boîte de vitesses ont également été améliorés, offrant un couple d’orientation accru, avec des niveaux sonores réduits.
Les clients qui exigent une durabilité et des performances maximales peuvent opter pour le pack « Heavy Duty Pro », qui comprend des plaques de protection latérales supplémentaires, des plaques de protection inférieures renforcées (sous le châssis), des protections pour les vérins de godet ainsi que des protections des phares de travail.




Système d'entraînement
La JCB 420X est équipée d'un moteur diesel Stage V de 240 kW (321 cv), développant un couple maximal de 1 526 Nm. Le régime moteur a été augmenté par rapport à celui de la JCB 370X, avec à la clé un gain de puissance. Cela se traduit également par une augmentation du débit hydraulique, pour plus de polyvalence lors des opérations d'excavation et de levage. La fonction « Auto Boost » est montée de série : elle augmente brièvement les pressions hydrauliques de la machine pour améliorer les performances lorsque cela est nécessaire.

Commandes de l'opérateur
Toutes les machines de la Série X bénéficient de la spacieuse cabine JCB CommandPlus, offrant un excellent confort et une sécurité optimale à l'opérateur. Conçue avec des matériaux haut de gamme, elle est équipée d'un siège conducteur chauffant et ventilé avec soutien lombaire électronique. 
JCB a équipé la machine d'un système de démarrage sans clé : une brève pression sur le bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Une pression plus longue démarre le moteur, tandis qu'une nouvelle pression brève l'arrête. 
La pelle est livrée de série avec la dernière interface utilisateur JCB UX, intégrant un écran tactile couleur de 10 pouces, que chaque opérateur peut personnaliser selon ses préférences. Les conducteurs peuvent aussi définir des raccourcis clavier sur mesure pour accéder rapidement aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Jusqu'à 25 profils utilisateur peuvent être créés afin d'enregistrer les préférences en matière de configuration des joysticks et des commutateurs.  L'écran intègre deux modes de comptage kilométrique, offrant aux propriétaires une analyse plus approfondie de la consommation de carburant et de l'utilisation de la machine 

Certifiée ROPS/FOPS de série, la cabine est équipée du système d'isolation hydraulique
JCB 2-Go, pour une sécurité accrue dans toutes les applications. Une caméra haute définition à 360° est montée de série et s'intègre parfaitement au nouvel écran UX, tandis que 14 feux à LED de série offrent une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.






Demande du marché
La JCB 420X permet à JCB de s’adresser aux secteurs de la construction lourde, du terrassement, de l'exploitation de carrières et de la démolition dans la catégorie des 40 tonnes. Avec les spécifications Earthmoving Pro de série et Heavy Duty Pro en option, la JCB 420X offre un nouveau niveau de performances et de productivité sur le marché des 40 tonnes.







A propos de JCB
Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées au BTP, à l’Agriculture, à l’Industrie et au recyclage. JCB est le numéro 1 mondial en chariots Télescopiques et en Chargeuses-Pelleteuses. Le groupe dispose de 22 usines réparties à travers le monde : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de
19 000 personnes dans le monde, le groupe a commercialisé, en 2023, plus de 123 000 machines dans le monde.
www.jcb.fr
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