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LES COMPACTEURS DE SOL MONOCYLINDRE JCB OFFRENT
UNE COMPACTION CONNECTÉE 

JCB lance deux nouveaux compacteurs de sol monocylindre compact dans la catégorie des 4 à 8 tonnes : les VM58D et VM78D. Ils sont équipés de moteurs diesel conformes à la norme européenne Stage V, garantissant de faibles émissions polluantes, un rendement élevé et des performances de compactage améliorées.

Caractéristiques principales : 
· Une force centrifuge de 81 à 138 kN assurant un compactage supérieur et réduisant le nombre de passes 
· Des composants communs et éprouvés avec les autres modèles de de la gamme
· Un tambour lisse en standard. Disponible en option avec un tambour à pieds dameurs
· Un moteur au couple élevé de 55 kW (74 cv) avec deux modes de traction
· Canopy ou cabine ROPS/FOPS climatisée disponibles en option

Compactage compact
Complétant les VM118D, VM128D et VM138D, les nouveaux VM58D et VM78D ont des poids opérationnels respectifs de 5,4 tonnes et 7,1 tonnes. Partageant la quasi-totalité de leur partie arrière, ces compacteurs bénéficient d’un grand nombre de composants communs éprouvés. Ces modèles compacts sont équipés d'un moteur diesel JCB by Rehlko développant 55 kW (74 cv). Ces moteurs sont conformes à la norme d'émissions européenne Stage V sans AD Blue (DEF), ni réduction catalytique sélective (SCR).






Ces machines sont équipées d'un entraînement hydraulique direct et indépendant des roues, sans essieu arrière. Elles offrent des modes de traction « travail » et « déplacement ». Ces deux modèles sont capables de gravir des pentes pouvant atteindre 60 %. L'absence d'essieu arrière permet également de positionner le moteur plus bas dans la machine, ce qui améliore le centre de gravité et la stabilité sur les terrains accidentés.

Le VM58D est équipé d'un tambour avant de 2 700 kg. Il compacte à une fréquence de 31 Hz et une amplitude de 1.7mm, délivrant une force centrifuge de 81 kN. Le VM78D, dispose d’un tambour avant de 4 050 kg avec deux fréquences de compactage de 29 Hz et 36 Hz. Deux choix d’amplitude, 0,8 et 1,8 mm, délivrent des forces centrifuges de 84kN et 138 kN.
Dans un premier temps, ces deux machines compactes seront proposées avec des tambours de compactage lisses ; un tambour à pieds dameurs sera disponible ultérieurement.

L'épaisseur du cylindre du VM58D est de 22 mm avec des extrémités qui peuvent être renforcées de 10 mm (soit 32mm sur le VM58D) alors que celui du VM78D est de 25 mm (ou 35 mm avec des extrémités renforcées de 10 mm), offrant ainsi des performances élevées et une durabilité hors pair dans les applications difficiles.

Un environnement opérateur identique
Les cinq modèles de compacteurs de sol sont tous conçus avec le même environnement opérateur JCB. Les modèles compacts peuvent être commandés avec un canopy ROPS/FOPS ou une cabine climatisée. L'équipement de la cabine comprend des phares de travail à LED à l'avant et à l'arrière, des gyrophares orange intégrés aux angles du toit, des vitres plates faciles à remplacer, la climatisation et le chauffage, une radio et un siège en tissu.

Ces deux machines peuvent être dotées de la fonction «Compactage Connecté», via le système télématique JCB LiveLink. Un abonnement de cinq ans au JCB LiveLink est inclus avec le modèle VM78D. Le système de mesure JCB INTELLICOMPACTION est également disponible : il fournit des mesures de compactage de pointe permettant de réduire le nombre de passages et éviter le surcompactage.






A propos de JCB
Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées au BTP, à l’Agriculture, à l’Industrie et au recyclage. JCB est le numéro 1 mondial en chariots Télescopiques et en Chargeuses-Pelleteuses. Le groupe dispose de 22 usines réparties à travers le monde : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de
19 000 personnes dans le monde, le groupe a commercialisé, en 2023, plus de 123 000 machines dans le monde.
www.jcb.fr
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