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DEUX NOUVEAUX COMPACTEURS DE SOL MONOCYLINDRES JCB 
CONFORMES À LA NORME STAGE V

Fort du lancement, l'année dernière, du premier compacteur de sol monocylindre de 12 tonnes conforme à la norme Stage V en Europe, JCB dévoile deux nouveaux modèles dans le segment des 12 à 15 tonnes. Le très performant VM118D est désormais accompagné des nouveaux VM128D et VM138D, renforçant ainsi le leadership de JCB sur ce segment concurrentiel du marché du compactage.

Caractéristiques principales : 
· Conception modulaire avec un haut degré de standardisation des composants.
· Tambour lisse en version standard, avec des tambours à pieds dameurs disponibles en option
· Force centrifuge de 256 kN à 292 kN optimisant le nombre de passes
· Moteurs à couple élevé avec quatre modes de traction et un système hydraulique optimisé
· Cabine ROPS/FOPS climatisée disponible
Un compactage propre
Les nouveaux modèles VM128D de 12,1 tonnes et VM138D de 13,2 tonnes viennent compléter la gamme aux côtés du VM118D de 11,9 tonnes lancé en 2025. Ces trois compacteurs de sol monocylindre bénéficient d’une construction modulaire et sont équipées de moteurs diesel JCB Stage V. 

Le VM118D est équipé du moteur diesel 430 de JCB, d'une puissance de 55 kW (74 cv), qui répond à la norme Stage V sans nécessiter d’Ad-Blue (DEF) ni de réduction catalytique sélective (SCR).





Il s'agit du premier compacteur de sol de plus de 10 tonnes au monde conforme à la norme Stage V sans Ad-Blue (DEF), ce qui réduit les coûts et les opérations de maintenance pour nos clients. Les modèles VM128D et VM138D sont eux équipés du moteur diesel 448 de JCB, qui a fait ses preuves et développe une puissance de 97 kW (130 cv).
Ces moteurs à couple élevé disposent de 4 modes d’avancement, comprenant des réglages pour le travail, le déplacement, les pentes et le mode Pieds Dameurs. Ils atteignent une capacité de franchissement des pentes jusqu'à 55 %.

Le tambour vibrant offre des fréquences de 32 Hz et 36 Hz et un choix entre deux amplitudes : 1,8 mm et 0,8 mm. Les deux modèles plus petits utilisent un système de vibration de 256 kN et une charge sur l’essieu avant de 6 750 kg, tandis que le VM138D dispose d'une puissance de 292 kN et d'une charge de 7 800 kg sur l’essieu avant. 

Les modèles VM118D et VM128D sont dotés d’un tambour de 28 mm d'épaisseur et d’extrémités renforcées (+10 mm soit 38 mm) tandis que le VM138D est équipé d’un tambour de 32 mm d'épaisseur et d’extrémités renforcées (+10 mm soit 42 mm). Ces trois modèles offrent des masses vibrantes élevées et une durabilité hors pair dans les applications difficiles. 
Ces compacteurs de sol sont équipés de pompes hydrauliques mécaniques robustes et efficaces, garantissant une faible consommation de carburant et une grande longévité. 

Une cabine ROPS/FOPS 
Ces trois modèles de 12 à 15 tonnes bénéficient d'une cabine JCB certifiée ROPS/FOPS disposant d’un vitrage plat qui réduit les coûts en cas de dommages. L’écran tactile JCB UX de 7 pouces, repris des pelles de la Série X, fournit des données en temps réel sur toutes les fonctions de la machine et, associé à un bouton rotatif, permet d'accéder facilement à tous les menus. 
L'équipement de la cabine comprend des phares de travail avant et arrière à LED, quatre gyrophares orange intégrés au toit, des vitres plates et un système de climatisation et de chauffage intégré au toit de la cabine. Un pack de sécurité en option comprend un kit d'éclairage routier, une alarme de recul cri du lynx et un immobiliseur à clé. 






Les compacteurs sont disponibles avec le système JCB INTELLICOMPACTION et offrent la fonction « Compactage Connecté » grâce au système de télématique JCB LiveLink. Un abonnement JCB LiveLink de 5 ans est inclus pendant les cinq premières années suivant la mise en service.



A propos de JCB
Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées au BTP, à l’Agriculture, à l’Industrie et au recyclage. JCB est le numéro 1 mondial en chariots Télescopiques et en Chargeuses-Pelleteuses. Le groupe dispose de 22 usines réparties à travers le monde : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de
19 000 personnes dans le monde, le groupe a commercialisé, en 2023, plus de 123 000 machines dans le monde.
www.jcb.fr
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