[image: ]
NC-5321										Mai 2026


JCB LANCE UN 3CX SITEMASTER À 66 000 EUROS 


JCB lance une toute nouvelle chargeuse-pelleteuse conçue pour dynamiser le marché et offrir à la prochaine génération d'entrepreneurs un moyen abordable de se lancer - le tout pour 66 000 €.

Les principales caractéristiques : 
· Moteur JCB 3,0 litres Stage V de 55 kW (74 cv), sans AdBlue
· Benne 6-en-1 de 1,0 m³ avec fourches intégrées
· Déport latéral avec balancier extensible
· Commandes de la pelle par joysticks servo-hydrauliques montées sur le siège 
· Commandes du chargeur par joystick servo-hydraulique avec fonction de dégagement 
· Fonction « Return to Dig » (retour automatique en position de fouille) pour la chargeuse
· Climatisation et phares de travail à LED 
· JCB Livelink pour une sécurité maximale et la surveillance de la maintenance

Lorsque JCB a lancé la toute première chargeuse-pelleteuse en 1953, cela a dynamisé la création de milliers d’entreprises individuelles à travers le monde, mécanisant des tâches auparavant effectuées à la main. 

Un tout nouveau 3CX Sitemaster, proposé au prix de 66 000 €, est développé pour offrir aux créateurs d’entreprise d’aujourd’hui, une nouvelle solution pour se lancer. C’est également une opportunité intéressante et rentable pour les sociétés de location.








Ce 3CX Sitemaster vient compléter la gamme des modèles JCB 3CX Plus et 3CX PRO, équipés d'un moteur de 81 kW/109cv et d'une transmission automatique à six rapports. Cette machine de 55 kW/74 cv sera proposée dans une seule version, haut de gamme, avec une cabine confortable et des commandes servo-hydrauliques. Les systèmes Torquelock (verrouillage du convertisseur de couple) et Dual Drive sont également de série sur les modèles PRO, ce qui permet de gagner du temps lors du repositionnement de la machine et de réduire l'effort de l'opérateur. Elle offre un excellent rendement énergétique, sans aucun système de post-traitement des gaz d'échappement.   

Pour une flexibilité accrue côté pelle-rétro, ce nouveau 3CX est équipé de série de circuits hydrauliques auxiliaires à simple et double effet, permettant d'actionner des équipements tels que des brises-roche hydrauliques et des godets inclinables.

Tim Burnhope, Directeur Général des Ventes chez JCB, a déclaré : « La gamme de chargeuses-pelleteuses JCB est déjà très bien implantée dans le monde entier, ce qui explique pourquoi nous restons le leader mondial du marché pour ce produit depuis plus de 30 ans.
Le lancement de la nouvelle 3CX Sitemaster marque une nouvelle étape importante dans le développement de la gamme car elle offre une alternative économique qui garantira un retour sur investissement exceptionnel et ouvrira de nouvelles perspectives commerciales au Royaume-Uni et en Europe.
Le nouveau JCB 3CX Sitemaster séduira tout particulièrement les clients qui exploitent actuellement une pelle de huit tonnes et un dumper, car elle permet de remplacer plusieurs machines par une seule solution hautement polyvalente. Son confort, sa facilité d'entretien et son excellent retour sur investissement font également du nouveau JCB 3CX Sitemaster une solution idéale pour les entreprises de location.
L'une des autres perspectives prometteuses de cette machine est la possibilité qu'elle offre aux entrepreneurs de créer leur propre entreprise en investissant dans une chargeuse-pelleteuse. »







Nouveau JCB 3CX Sitemaster
Cette nouvelle machine se distingue par une configuration haut de gamme, offrant aux clients une cabine confortable et climatisée, une benne six-en-un avec fourches, un balancier extensible, une fonction de retour automatique en position de fouille et le système Smooth Ride System (SRS) de JCB, qui assure la suspension du bras de chargeur pour un confort de conduite accru et une meilleure rétention de la charge lors de la conduite à vitesse élevée. Le 3CX Sitemaster est équipé de série de commandes servo-hydrauliques, avec la commande de transmission intégrée (inverseur de marche FNR) au levier du chargeur frontal pour une utilisation aisée, ce qui le rend familier aux opérateurs habitués aux chargeuses sur pneumatiques.

La machine est équipée du moteur diesel JCB de 3,0 litres (55 kW/74 cv) qui a fait ses preuves, développant un couple de 440 Nm et respectant les normes d'émissions Stage V, sans système de post-traitement des gaz d'échappement. La transmission s'effectue via une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports, avec une vitesse de déplacement maximale de 40 km/h. Cette combinaison permet de réduire les coûts d'entretien et de maintenance, grâce à un accès facile lors de contrôles quotidiens, aux filtres et points de remplissage, ce qui réduit les temps d'immobilisation et le coût total de possession pour les clients. 

Le nouveaux JCB 3CX offre les caractéristiques idéales pour les nouveaux acteurs sur le marché, désireux de maximiser le potentiel de cette machine polyvalente, pouvant servir à la fois de pelle, de chargeuse et de porte-outils. Elle constitue également une machine de remplacement pour les flottes existantes et pour les petites entreprises utilisant des modèles de chargeuses-pelleteuses plus anciens.

Le JCB 3CX Plus
Les entreprises à la recherche de performances, de productivité et de confort pour leurs opérateurs se tourneront vers le très prisé JCB 3CX Plus. Équipé d'un moteur JCB DieselMax de 4,8 litres développant 81 kW/109cv, ce modèle transmet un couple de 516 Nm via une transmission Autoshift à six rapports avec fonction Torque Lock (verrouillage du convertisseur de couple), offrant une vitesse de déplacement maximale de 40 km/h.





Le JCB 3CX Plus est disponible avec un choix de commandes manuelles (leviers) ou électrohydrauliques (joysticks). La machine peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Une cabine haut de gamme intègre plusieurs fonctions automatisées afin de réduire l'effort de l'opérateur et d'améliorer la productivité. La chargeuse-pelleteuse est proposée avec un choix de pneumatiques et peut être équipée en option d’un enrouleur hydraulique pour l’alimentation d’outil à main, d'EasyForks (fourches avant rabattables présentes sur l’attache rapide) et d'attaches rapides hydrauliques.

Le JCB 3CX Pro
Le JCB 3CX Pro Dual Drive offre une expérience ultime. Conçu pour les utilisateurs exigeant une productivité maximale et les opérateurs recherchant le plus haut niveau de confort et de maniabilité, le 3CX Pro est également équipé d'un moteur diesel de 81 kW/109 cv, couplé à une transmission Autoshift à six rapports avec Torque Lock (verrouillage du convertisseur de couple). La vitesse maximale est portée à 50 km/h, pour une capacité de circulation optimale, réduisant ainsi le temps de trajet entre les chantiers.

Les commandes électrohydrauliques (joysticks) sont de série. Le 3CX Pro est le seul modèle proposé avec le système innovant JCB Dual Drive. Le Dual Drive permet à l'opérateur de pivoter le siège et de conduire la machine en étant tourné vers l'arrière, ce qui simplifie le repositionnement pour creuser des tranchées et faire du terrassement, à l'instar d'une pelle sur pneumatiques, réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur.


Le JCB 3CX Pro est équipé de la cabine Premium de JCB, et peut être personnalisée avec en option des pneumatiques haut de gamme et une gamme d'équipements supplémentaires, tels qu’un enrouleur hydraulique pour l’alimentation d’outils à main, d'EasyForks (fourches avant rabattables présentes sur l’attache rapide) et d’attaches rapides hydrauliques.





Caractéristiques techniques :

	Modèle
	3CX Sitemaster
	3CX Plus
	3CX Pro

	Moteur
	3.0 litres
	4.8 litres
	4.8 litres

	Puissance
	55kW/74cv
	81kW/109cv
	81kW/109cv

	Couple
	440Nm
	516Nm
	516Nm

	Transmission
	Manuelle à 4 vitesses
	Autoshift à 6 vitesses
	Autoshift à 6 vitesses

	Blocage du couple
	-
	Torque Lock
(verrouillage du convertisseur de couple)
	Torque Lock
(verrouillage du convertisseur de couple)

	Vitesse Maximale
	40km/h
	40km/h
	50km/h

	Commandes
	Servo-hydrauliques (joysticks)
	Manuelles (Leviers)/ Electro-hydrauliques (joysticks)
	Electro-hydrauliques (joysticks)

	Cabine
	Standard
	Premium
	Premium

	Smooth Ride System (SRS)
	Standard
	Standard
	Standard

	Return-to-dig
	Standard
	Standard
	Standard

	Dual Drive
	Non
	Non
	Standard

	Options
	Spécifications fixes
	EasyForks (fourches avant rabattables présentes sur l’attache rapide), attaches rapides hydrauliques
	EasyForks (fourches avant rabattables présentes sur l’attache rapide), attaches rapides hydrauliques

	Benne 6 en1 
	Standard
	Standard
	Standard









A propos de JCB
Troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP, le groupe JCB commercialise des machines destinées au BTP, à l’Agriculture, à l’Industrie et au recyclage. JCB est le numéro 1 mondial en chariots Télescopiques et en Chargeuses-Pelleteuses. Le groupe dispose de 22 usines réparties à travers le monde : 11 en Grande Bretagne, 5 en Inde, les autres étant situées aux USA et au Brésil. Employant à ce jour plus de
19 000 personnes dans le monde, le groupe a commercialisé, en 2023, plus de 123 000 machines dans le monde.
www.jcb.fr
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