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JCB WALZENZÜGE MIT STUFE V‑MOTOREN

JCB baut auf die erfolgreiche Einführung des ersten 12‑Tonnen Walzenzuges der Stufe‑V‑Klasse in Europa im vergangenen Jahr auf und präsentiert zwei weitere Modelle im 12bis15‑Tonnen Klasse. Zum hocheffizienten VM118D kommen nun die größere VM128D und die besonders leistungsstarke VM138D hinzu. Damit baut JCB seine führende Position in diesem anspruchsvollen und hart umkämpften Segment des Verdichtungsmarkts weiter aus.
Die wesentlichen Merkmale umfassen: 
· Modulares Design mit hoher Teilegleichheit.
· Glattmantelwalze standardmäßig (Stampffußwalzen folgen).
· 256–292 kN Zentrifugalkraft für überlegene Verdichtung mit weniger Überfahrten.
· Hochdrehmomentmotoren mit vier Traktionsmodi und ein ausgewogenes Hydrauliksystem.
· Klimatisierte ROPS/FOPS-Kabine serienmäßig.

Saubere Verdichtung
JCB präsentiert die neuen Modelle VM128D (12,1 t) und VM138D (13,2 t), die das 2025 eingeführte 11,9‑Tonnen‑Modell VM118D ideal ergänzen. 
Gemeinsam bilden die drei Walzenzüge eine moderne, modular aufgebaute Maschinenplattform, die für den globalen Einsatz optimiert ist. Angetrieben von Stufe‑V‑konformen JCB‑Dieselmotoren liefern sie leistungsstarke, effiziente und zuverlässige Verdichtung in jeder Anwendung.
Die VM118D wird von JCBs 430‑Dieselmotor mit 55 kW angetrieben und erfüllt die Emissionsstufe V vollständig ohne DEF oder SCR‑System. Als weltweit erster Bodenverdichter über 10 Tonnen, der Stufe V ohne DEF erreicht, bietet er Kunden klare Vorteile durch reduzierte Systemkomplexität, geringeren Wartungsbedarf und niedrigere Betriebskosten.
Die größeren Modelle VM128D und VM138D setzen auf den bewährten JCB‑448‑Dieselmotor mit 97 kW Leistung. Die kraftvollen Hochdrehmomentaggregate arbeiten mit einem fortschrittlichen Traktionssystem mit vier Betriebsmodi – Arbeitsmodus, Fahrmodus, Steigungsmodus und PD‑Modus für Stampffußeinsatz – und ermöglichen Steigfähigkeiten von bis zu 55 %.
Die Vibrationsbandage bietet Frequenzen von 32 Hz und 36 Hz sowie zwei Amplituden von 1,8 mm und 0,8 mm. 
Die beiden kleineren Modelle nutzen ein 256‑kN‑Vibrationssystem und eine Vorderachslast von 6.750 kg, während der größere VM138D mit 292 kN Zentrifugalkraft und 7.800 kg Vorderachslast ausgestattet ist.



[image: A yellow rectangular object with a black border

AI-generated content may be incorrect.]

Mit einer Bandagenstärke von 28 mm und 10 mm starken Versteifungsringen bei VM118D und VM128D sowie einer 32‑mm‑Bandagenstärke mit 10‑mm‑Ringen beim VM138D bieten alle drei Modelle hohe Vibrationsmassen und eine hervorragende Haltbarkeit selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Die Walzenzüge arbeiten mit robusten, effizienten mechanischen Hydraulikpumpen, die auf hohe Kraftstoffeffizienz und maximale Lebensdauer ausgelegt sind. 
Optional stehen JCBs INTELLICOMPACTION‑Technologie sowie Connected Compaction über den JCB LiveLink zur Verfügung. Ein LiveLink‑Vertrag für die ersten fünf Jahre ist bei jeder Maschine bereits enthalten.
Die 12‑ bis 15‑Tonnen‑Modelle verfügen über eine neu entwickelte ROPS/FOPS‑Kabine mit verbessertem Bedienerkomfort und ergonomischem JCB‑Design. Die rundum verbaute Flachverglasung reduziert Reparaturkosten bei Glasbruch erheblich. 
Ein 7‑Zoll‑JCB‑UX‑Touchscreen, wie er auch in den Baggern der X‑Series eingesetzt wird, liefert Echtzeitdaten zu sämtlichen Maschinenfunktionen und ermöglicht in Kombination mit einem Drehregler einen schnellen, intuitiven Zugriff auf alle Menüs.
Das Kabinenpaket umfasst leistungsstarke LED‑Arbeitsleuchten vorne und hinten, vier im Kabinendach integrierte gelbe Rundumleuchten, eine rundum verbaute Flachverglasung für einfachen Scheibentausch sowie eine im Kabinendach integrierte Klima‑ und Heizungsanlage für maximalen Fahrerkomfort. Ein optionales Sicherheitspaket ergänzt die Ausstattung um einen Beleuchtungseinrichtung, einen Rückfahralarm (White Noise) und eine Wegfahrsperre.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jenni de Kluijver - Pressestelle
Tel: 02234 6829660, E-Mail: presse.de@jcb.com, www.jcb.de
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