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JCB ENTHÜLLT: NEUER SPITZENREITER UNTER DEN 50‑TONNEN‑BAGGERN
JCB erweitert seine X‑Series an Kettenbaggern mit der Markteinführung des neuen Spitzenmodells 520X in der 50‑Tonnen‑Klasse.
Mit der Einführung des neuen Modells komplettiert JCB die Heavyline‑Kettenbaggerrange, die bereits die Modelle 370X und 420X umfasst.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: 
· 298 kW (400 PS) starker Cummins‑X12‑Dieselmotor.
· CommandPlus‑Kabine von JCB mit benutzerfreundlicher JCB‑UX‑Bedienlogik.
· Breite Auswahl an Arm‑ und Auslegerkonfigurationen.
· Unterwagen mit variabler Spurweite optional erhältlich.
Maximale Perfomance
it dem 520X erweitert JCB die X-Series-Kettenbagger um ein neues Marktsegment. Mit einem Einsatzgewicht von 52 bis 57 Tonnen, abhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante, deckt das Modell neue Leistungsdimensionen ab. Die Maschine kann wahlweise mit einem 6,9 Meter langen Standardausleger für maximale Vielseitigkeit oder mit einem 6,5 Meter langen Mass-Excavation-Ausleger für höchste Produktivität konfiguriert werden.
Für den 6,5-Meter-Mass-Excavation-Ausleger stehen wahlweise ein 2,55-Meter- oder ein 3,0-Meter-Heavy-Duty-Löffelstiel zur Verfügung. Beim 6,9-Meter-Reichweitenausleger kann die Maschine mit einem 3,0-Meter- oder einem 3,3-Meter-Löffelstiel ausgestattet werden. Abhängig von der jeweiligen Spezifikation ist der 520X für Löffelgrößen von 2,8 bis 3,4 m³ ausgelegt.
Mit Reichweitenausleger und verlängertem Arm erreicht der 520X eine maximale Grabreichweite von 11,8 Metern und eine Grabtiefe von bis zu 7,8 Metern. Die maximale Ausschütthöhe liegt bei 7,5 Metern. Damit ist die Maschine für vielfältige Lastzyklen und Anwendungen ausgelegt. Die Losbrechkraft am Löffelstiel beträgt bis zu 279 kN, die maximale Losbrechkraft am Löffel liegt bei 318 kN.
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Der 520X wird von einem Cummins-X12-Dieselmotor angetrieben. 
Der auf ein optimales Leistungs-Gewichts-Verhältnis ausgelegte Motor vereint die Durchzugskraft und das Ansprechverhalten größerer Aggregate mit hoher Kraftstoffeffizienz. Der 11,8-Liter-Motor leistet 298 kW (400 PS) bei 1 800 U/min und stellt bereits bei 1 400 U/min ein maximales Drehmoment von 1 969 Nm zur Verfügung. Damit bietet der 520X eine hohe Zugkraft im unteren Drehzahlbereich für anspruchsvolle Grabarbeiten und das Potenzial für eine beeindruckende Produktivität in Tonnen pro Liter Kraftstoff.
Der Motor treibt zwei Axialkolben-Hydraulikpumpen mit variabler Förderleistung an, die jeweils einen Förderstrom von bis zu 404 l/min bereitstellen. Das Hydrauliksystem der neuesten Generation japanischer Entwicklung wurde konsequent auf maximale Effizienz abgestimmt. Modernste Hydraulikkomponenten, Rohrleitungen mit größerem Durchmesser sowie ein hydraulisch angetriebener Kühllüfter tragen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei. 
Ein Doppelschwenkmotor-System sorgt zudem für wettbewerbsfähige Arbeitszyklen und ermöglicht eine maximale Grab- und Ladeleistung.
In der standardmäßigen Earthmoving‑Pro‑Ausstattung verfügt die Maschine über zwei Heavy‑Duty‑Unterwagenoptionen: eine feste Spurweite von 2.740 mm oder einen mechanisch verstellbaren Unterwagen mit variabler Spurbreite von 2.390 bis 2.890 mm. 
Darüber hinaus können Kunden Kettenplatten in Breiten von 600 bis 900 mm wählen, um die Maschine optimal an individuelle Baustellenbedingungen und Transportanforderungen anzupassen. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Kontergewichtvarianten: ein festes Kontergewicht mit 10,5 Tonnen oder ein hydraulisch abnehmbares Kontergewicht mit 9,8 Tonnen.“
Als Option für anspruchsvollste Einsätze bietet JCB die Heavy‑Duty‑Pro‑Spezifikation an. Sie beinhaltet zusätzlichen Seitenschutz, Heavy‑Duty‑Unterfahrschutz, Schutz für den Löffelzylinder sowie Schutzbügel für die Arbeitsbeleuchtung. Für beide Ausstattungsvarianten – Earthmoving Pro und Heavy‑Duty Pro – sind klappbare seitliche Laufstege zur Vereinfachung von Wartung und Service erhältlich.
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Bedienderkomfort
Die CommandPlus-Kabine von JCB bildet bei allen X-Series-Modellen die Basis für hohen Bedienkomfort und maximale Sicherheit. Die serienmäßige Pro-Ausstattung der Heavyline-Maschinen umfasst einen beheizten und belüfteten Fahrersitz mit elektrischer Lendenwirbelverstellung sowie eine hochwertige Innenausstattung.
Zur Serienausstattung der X-Series zählt die JCB-UX-Bedienoberfläche mit einem 10-Zoll-Touchscreen in Vollfarbdarstellung. Die Bedienstruktur lässt sich individuell konfigurieren, inklusive frei belegbarer Hotkeys für häufig verwendete Funktionen. Das neu eingeführte schlüssellose Startsystem ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des Displays per Knopfdruck. Insgesamt können bis zu 25 Benutzerprofile gespeichert werden, um individuelle Einstellungen für Joysticks und Bedienelemente dauerhaft abzurufen.
Die Kabine des 520X ist serienmäßig ROPS-zertifiziert und verfügt über das JCB-2-Go-System zur hydraulischen Abschaltung, das in allen Anwendungen für erhöhte Sicherheit sorgt. Eine hochauflösende 360°-Kamera ist ebenfalls serienmäßig vorhanden und nahtlos in das neue UX-Display integriert. Für optimale Sichtverhältnisse bei allen Lichtbedingungen sorgen 14 serienmäßige LED-Arbeitsscheinwerfer.
JCB LiveLink ist serienmäßig integriert und stellt Echtzeit‑Maschinendaten zur Verfügung, einschließlich Verbrauchskennzahlen, Leerlaufzeiten und Tankfüllständen. Durch Service‑ und Wartungsalarme unterstützt das System eine effiziente Fehlerdiagnose und vorausschauende Wartung. Zusätzlich bietet LiveLink erweiterte Sicherheitsfunktionen wie die Fernüberwachung des Maschinenstandorts.
Ein umfassender Service‑ und Ersatzteil‑Support über das JCB‑Händlernetz gewährleistet die hohe Einsatzbereitschaft des 520X. Geplante Wartung, mobile Serviceeinsätze, Instandsetzungen im Depot sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität im Schwerlasteinsatz zu maximieren

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jenni de Kluijver - Pressestelle Tel: 02234 6829660, E-Mail: presse.de@jcb.com, www.jcb.de
image1.jpeg
NEWS RELEASE




