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G60RS H: ERNEUERBARE, SAUBERE STROMERZEUGUNG AUS DEM HAUSE JCB
Als Vorreiter bei der Nutzung von Wasserstoff als Energieträger hat JCB in den letzten Jahren über 100 Millionen Pfund in seine Wasserstoffantriebstechnologie investiert. Nach der Entwicklung mehrerer Konzeptmaschinen mit Wasserstoffantrieb überträgt das Unternehmen diese Technologie nun erstmals auf den Bereich der Energieerzeugung.
Die wichtigsten Merkmale sind:
· EU‑Stufe‑V‑konformer Wasserstoffmotor aus dem Hause JCB.
· Nennleistung: 58 kVA bei 50/60 Hz.
· Ideal für den Einsatz in sauberen On‑Site‑Mikronetzen mit JCB Powerpack.
· Zero‑Emission‑Variante eines bewährten Stromerzeuger‑Konzepts.

Marktführer
JCB verfügt über ein breites Angebot an dieselbetriebenen Stromaggregaten von 18 bis 780 kVA und ist damit global als Partner für mobile Energieversorgung etabliert. Die Rental‑Series‑Generatoren wurden gezielt für den Miet‑ und Verleihmarkt konzipiert und eignen sich für temporäre wie auch längerfristige Off‑Grid‑Anwendungen, insbesondere in der Bauindustrie und Eventbranche.
Um Emissionen zu reduzieren, steigt die Nachfrage nach nachhaltigen und sauberen Energielösungen. JCB beantwortet diesen Bedarf mit dem G60RS H, der als Teil der RS‑Familie bewährte Robustheit und einfache Bedienung mit moderner Wasserstoff‑Antriebstechnologie kombiniert.
Wasserstoff ist ein erneuerbarer, CO₂‑freier Energieträger. Der im G60RS H eingesetzte Wasserstoffmotor erfüllt die Anforderungen der EU‑Stufe‑V‑Emissionsgesetzgebung, ohne dass kostenintensive Abgasnachbehandlungssysteme oder Zusatzstoffe erforderlich sind. 
Als evolutionäre Weiterentwicklung nutzt das Stromaggregat die gleichen Steuerungs- und Steckdosenkonzepte wie die bewährten dieselbetriebenen Modelle. Auch Gehäuse, Hebe‑ und Staplertaschen sowie die Außenabmessungen entsprechen vollständig den bekannten Ausführungen.
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Für den G60RS H steht derselbe Service‑, Wartungs‑ und Ersatzteilsupport zur Verfügung wie für alle JCB‑Produkte – getragen von einem erfahrenen Händlernetz mit entsprechender Kompetenz im Bereich Wasserstofftechnologie.
Zukunftstauglich
Der G60RS H kann als Bestandteil eines standortweiten Mikronetzes eingesetzt werden und arbeitet dabei im Verbund mit dem dreiphasigen JCB Powerpack als Steuer‑ und Speichereinheit. Das wasserstoffbetriebene Aggregat lädt das Powerpack bedarfsgerecht nach, das anschließend elektrische Maschinen und Geräte versorgt. Dieses Konzept ermöglicht lange Phasen eines leisen Betriebs bei gleichzeitig höherer Kraftstoff‑ und Betriebseffizienz
Die ersten G60RS H‑Generatoren wurden an Dawsongroup | energy solutions ausgeliefert. Mit der Ergänzung seiner bestehenden JCB‑Generatoren Flotte um wasserstoffbetriebene Modelle kann das Unternehmen seinen Kunden künftig die passende Technologie für kurz‑ und langfristige Strombedarfe anbieten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jenni de Kluijver - Pressestelle
Tel: 02234 6829660, E-Mail: presse.de@jcb.com, www.jcb.de
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