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[bookmark: _Hlk97190015]NEUER JCB 3CX SITEMASTER BAGGERLADER FÜR 66.000€ – EINE WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN

JCB bringt einen neuen Baggerlader auf den Markt, der frische Impulse setzt und einen erschwinglichen Einstieg für die nächste Unternehmergeneration bietet – für 66.000€.

Wesentliche Merkmale der Maschine sind:
· JCB 3,0‑Liter Stufe‑V‑Motor mit 55 kW (74 PS), kein DEF erforderlich.
· 1,0 m³ 6‑in‑1‑Schaufel mit integrierten Gabelzinken.
· Seitenverschiebung mit  teleskopierbarem Löffelstiel.
· Sitzmontierte Servo‑Baggersteuerung.
· Einhebel‑Servo‑Ladersteuerung mit Anti‑Festfahr‑Funktion.
· Return‑to‑Dig‑Funktion für den Lader.
· Klimaanlage und LED‑Arbeitsscheinwerfer.
· LiveLink für höchste Sicherheit sowie Wartungs‑ und Zustandskontrolle.

Als JCB im Jahr 1953 den weltweit ersten Baggerlader vorstellte, legte das Unternehmen den Grundstein für tausende Ein‑Mann‑Betriebe weltweit, indem es körperlich anspruchsvolle Arbeiten erstmals effizient mechanisierte.
Mit dem neuen 3CX Sitemaster bringt JCB nun ein Modell mit einem Einstiegspreis von 66.000€ auf den Markt, das Unternehmensgründern einen attraktiven und wirtschaftlichen Start in die Selbstständigkeit ermöglicht. Gleichzeitig stellt der 3CX Sitemaster für Vermieter eine leistungsfähige und kosteneffiziente Ergänzung ihrer Mietflotten dar.
Die Maschine mit 55 kW (74 PS) wird in einer einzigen, fest definierten High‑Spec‑Ausstattung angeboten und verfügt serienmäßig über eine komfortable Kabine sowie Servolenkung. Dank des Verzichts auf DEF (AdBlue) überzeugt sie durch eine hohe Kraftstoffeffizienz und ist im Produktportfolio neben den bewährten JCB‑Modellen 3CX Plus und 3CX Pro positioniert. Diese Modelle sind mit einem 81‑kW‑Motor (109 PS) ausgestattet und verfügen über ein Sechsgang‑Autoshiftk Getriebe mit TorqueLock. Dual Drive gehört bei den Pro‑Modellen ebenfalls zur Serienausstattung und reduziert Umsetzzeiten der Maschine sowie den Kraftaufwand für den Fahrer.


[image: ]
[image: ]
Für zusätzliche Flexibilität im Baggereinsatz ist der neue JCB 3CX Sitemaster serienmäßig mit einfach‑ und doppeltwirkenden Zusatzhydraulikkreisen ausgestattet. Damit lassen sich verschiedenste Anbaugeräte wie Hydraulikhämmer oder Schwenklöffel effizient betreiben.

Tim Burnhope, Managing Director Sales bei JCB, erklärt:
„Die Baggerlader von JCB genießen weltweit eine sehr hohe Akzeptanz. Das ist auch der Grund, warum wir mit dieser Produktkategorie seit mehr als 30 Jahren globaler Marktführer sind.
Die Markteinführung des neuen 3CX Sitemaster stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unseres Baggerlader‑Portfolios dar. Mit diesem Modell bieten wir eine kosteneffiziente Alternative mit außergewöhnlicher Wirtschaftlichkeit, die neue Marktchancen insbesondere in Großbritannien und Europa eröffnet.
Der neue JCB 3CX Sitemaster ist besonders attraktiv für Kunden, die bisher mit einer Kombination aus Acht‑Tonnen‑Kettenbagger und Dumper arbeiten. Dank seiner hohen Vielseitigkeit kann der 3CX Sitemaster mehrere Maschinen durch eine einzige Lösung ersetzen. Auch Faktoren wie hoher Bedienkomfort, einfache Wartung und eine überzeugende Wirtschaftlichkeit machen ihn zu einer idealen Maschine fürVermieter.
Darüber hinaus bietet der neue 3CX Sitemaster zukünftigen Unternehmern eine spannende Perspektive, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und mit der Investition in einen Baggerlader ein eigenes Unternehmen aufzubauen.“

Neuer 3CX Sitemaster
Der neue 3CX Sitemaster überzeugt mit einer einheitlichen High‑Spec‑Ausstattung und bietet Kunden serienmäßig eine komfortable, klimatisierte Kabine. Zur Ausstattung gehören außerdem eine 6‑in‑1‑Schaufel mit Gabeln, ein teleskopierbarer Löffelstiel, eine Return‑to‑Dig‑Funktion sowie die hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS), die für deutlich verbesserten Fahrkomfort und Ladungssicherheit bei höheren Fahrgeschwindigkeiten sorgt. Servolenkung sind serienmäßig verbaut, wobei die Getriebesteuerung im Hubgerüsthebel integriert ist. Dies sorgt für eine intuitive Bedienung und ein vertrautes Arbeitsumfeld für Fahrer mit Erfahrung auf Radladern.



[image: ]

Angetrieben wird die Maschine von JCBs bewährtem 3,0‑Liter‑Dieselmotor mit 55 kW (74 PS), der ein Drehmoment von 440 Nm liefert und die EU‑Abgasnorm Stufe V ohne Einsatz von DEF (AdBlue) erfüllt. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Vierganggetriebe, das eine maximale Fahrgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h ermöglicht. Diese Kombination reduziert Service‑ und Wartungskosten deutlich: Der einfache Zugang für tägliche Kontrollen sowie zu allen Wartungspunkten minimiert Stillstandzeiten und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Kunden.
Der neue 3CX Sitemaster bietet die ideale Ausstattung für Neueinsteiger, die das volle Potenzial dieses vielseitigen Baggers, Laders und Geräteträgers ausschöpfen möchten. Gleichzeitig stellt er eine kosteneffiziente Ersatzmaschine für bestehende Fuhrparks dar und eignet sich besonders für kleinere Betriebe, die bislang mit älteren Baggerlader‑Modellen arbeiten.

Der 3CX Pro
Das ultimative 3CX‑Erlebnis bietet der 3CX Pro Dual Drive. Er wurde für Anwender entwickelt, die maximale Produktivität verlangen, sowie für Fahrer, die höchsten Komfort und präzise Steuerbarkeit erwarten. 
Auch der 3CX Pro wird vom 81‑kW‑Motor (109 PS) angetrieben und verfügt über ein Sechsgang‑Autoshift‑Getriebe mit Torque Lock. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf bis zu 50 km/h und ermöglicht damit optimale Straßenfahreigenschaften sowie kürzere Fahrzeiten zwischen den Einsatzorten.

Servolenkung gehört zur Serienausstattung, und der 3CX Pro ist das einzige Modell, das mit dem innovativen JCB‑Dual‑Drive‑System angeboten wird. Dual Drive ermöglicht es dem Fahrer, den Sitz zu drehen und die Maschine nach hinten gerichtet zu fahren. Dies vereinfacht das Umsetzen bei Graben‑ und Erdarbeiten, ähnlich wie bei einem Mobilbagger, und reduziert die Ermüdung des Fahrers deutlich.

Der 3CX Pro verfügt über die JCB‑Premium‑Kabine, die weiter individualisiert werden kann. Zur Auswahl stehen unter anderem Premium‑Bereifungen sowie eine Vielzahl zusätzlicher Ausstattungsoptionen, darunter Schlauchrolle, EasyForks Gabeln und hydraulische Schnellwechsler.
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Kurzspezifikationen:
	Model
	3CX Sitemaster
	3CX Plus
	3CX Pro

	Motor
	3.0 l
	4.8 l
	4.8 l

	Leistung
	55kW/74PS
	81kW/109PS
	81kW/109PS

	Drehmoment
	440Nm
	516Nm
	516Nm

	Getriebe
	4-Gang Manuell 
	6-Gang Autoshift
	6-Gang Autoshift

	Drehmomentverriegelung
	-
	Torque Lock
	Torque Lock

	Max Geschwindigkeit
	40 km/h
	40 km/h
	50 km/h 

	Bedienelemente
	Servo
	Manual/Servo
	Servo

	Kabine
	Standard
	Premium
	Premium

	Schwingungsdämpfungssystem (SRS)
	Standard
	Standard
	Standard

	Automatische Schaufelrückstellung
	Standard
	Standard
	Standard

	Dual Drive
	-
	-
	Standard

	Optionen
	Feste Spezifikation
	EasyForks Gabeln,  Hydraulische Schnellwechsler
	EasyForks Gabeln,  Hydraulische Schnellwechsler

	6-in1 Schaufel
	Standard
	Standard
	Standard




Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jenni de Kluijver - Pressestelle
Tel: 02234 6829660, E-Mail: presse.de@jcb.com, www.jcb.de
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