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[bookmark: _Hlk97190015]LA NUOVA TERNA JCB 3CX SITEMASTER DA 66.000 EURO OFFRE UN MONDO DI OPPORTUNITÀ

JCB lancia una nuovissima terna progettata per dare impulso al mercato e offrire alla prossima generazione di imprenditori un modo accessibile per iniziare la propria attività, il tutto al prezzo di lancio di 66.000 euro.

Le caratteristiche principali della macchina includono:
• Motore JCB 3.0 litri Stage V, 55 kW (74 CV), senza necessità di DEF (Adblue)
• Pala 6 in 1 da 1,0 m³ con forche integrate
• Traslatore laterale con braccio estensibile
• Comandi servoassistiti per escavatore montati sul sedile
• Comandi servoassistiti per caricatore con funzione di disincaglio
• Funzione di ritorno alla modalità di scavo per caricatore
• Aria condizionata e luci di lavoro a LED
• Livelink per la massima sicurezza e il monitoraggio della manutenzione

Quando JCB lanciò la prima terna al mondo nel 1953, segnò anche l'avvio di migliaia di imprese individuali in tutto il mondo, meccanizzando le attività precedentemente svolte a mano.
Ora, la nuovissima 3CX Sitemaster viene proposta con un prezzo di lancio di € 66.000 per offrire ai titolari di nuove imprese una nuova soluzione per avviare la propria attività, oltre a fornire alle società di noleggio un'aggiunta interessante ed economica alle loro flotte.

La terna da 55 kW/74 CV sarà disponibile in un'unica configurazione standard, con cabina confortevole e comandi servoassistiti. Non richiedendo sistema DEF (Adblue), offre un'elevata efficienza nei consumi, posizionandosi al pari dei popolari modelli JCB 3CX Plus e 3CX Pro, dotati di motore da 81 kW/109 CV, trasmissione automatica a sei velocità e sistema Torquelock. Il sistema Dual Drive è di serie anche sui modelli PRO, consentendo di risparmiare tempo e fatica all'operatore nelle manovre di riposizionamento della macchina.
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Per una maggiore flessibilità dell'escavatore, la nuova 3CX è dotata di serie di circuiti idraulici ausiliari a semplice e doppio effetto, per azionare attrezzature come martelli demolitori e benne livellatrici ribaltabili.

Tim Burnhope, JCB Sales Managing Director, ha dichiarato: “La gamma di terne JCB è già molto apprezzata in tutto il mondo, ed è per questo che siamo rimasti leader di mercato a livello globale per questo prodotto per oltre 30 anni.”
“Il lancio del nuovo 3CX Sitemaster rappresenta un'ulteriore pietra miliare nello sviluppo della gamma di terne JCB, in quanto offre un'alternativa economicamente vantaggiosa che garantirà un eccezionale ritorno sull'investimento e aprirà nuove opportunità di mercato nel Regno Unito e in Europa.”
“La nuova JCB 3CX Sitemaster sarà particolarmente interessante per i clienti che attualmente utilizzano un escavatore da otto tonnellate e un dumper, perché la nuova 3CX Sitemaster può sostituire più macchine con un'unica soluzione estremamente versatile. Il suo comfort, la facilità di manutenzione e l'ottimo ritorno sull'investimento rendono la nuova JCB 3CX Sitemaster la soluzione ideale anche per le società di noleggio.”
“Un altro aspetto interessante di questa macchina è l'opportunità che offre a chi desidera avviare una propria attività investendo in una terna.”

La nuova3CX Sitemaster
La nuova macchina vanta un'unica, elevata dotazione di serie, offrendo ai clienti una comoda cabina climatizzata, una benna sei in uno con forche, un braccio di scavo estensibile, la funzione di ritorno in posizione di scavo e il sistema Smooth Ride System (SRS) di JCB, che garantisce la sospensione del braccio di carico per una maggiore stabilità e un migliore mantenimento del carico alle alte velocità. La Sitemaster 3CX è dotata di servocomandi di serie, con il comando della trasmissione integrato nella leva del caricatore anteriore per una maggiore facilità d'uso, risultando familiare agli operatori che utilizzano pale gommate.
La macchina è alimentata dal collaudato motore diesel JCB da 3,0 litri e 55 kW/74 CV, che eroga una coppia di 440 Nm e soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage V senza necessità di DEF (Adblue). La trasmissione è manuale a quattro velocità e consente di raggiungere una velocità massima di 40 km/h. Questa combinazione offre costi di assistenza e manutenzione ridotti, con facile accesso per i controlli giornalieri e a tutti i filtri e punti di riempimento, riducendo i tempi di inattività e il costo totale di proprietà per i clienti.
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La nuova 3CX offre le specifiche ideali per chi si affaccia per la prima volta sul mercato e desidera massimizzare il potenziale di questo escavatore, caricatore e portautensili multifunzione. Rappresenta inoltre una soluzione economicamente vantaggiosa per la sostituzione di flotte esistenti e per le piccole imprese che utilizzano modelli di terne più datati.

La 3CX Plus
Le aziende che cercano prestazioni, produttività e comfort per l'operatore superiori si rivolgeranno al popolare 3CX Plus. Alimentata da un motore JCB DieselMax da 81 kW/109 CV e 4,8 litri, la macchina trasmette una coppia di 516 Nm attraverso una trasmissione Autoshift a sei velocità con funzione Torque Lock, raggiungendo una velocità massima di 40 km/h.

La 3CX Plus è disponibile con comandi manuali o servo elettroidraulici e i clienti possono personalizzare la macchina in base alle proprie esigenze. La cabina premium integra diverse funzioni automatizzate per ridurre lo sforzo dell'operatore e migliorare la produttività. La terna è offerta con diverse opzioni di pneumatici e può essere equipaggiata con avvolgitubo, forche EasyForks e attacchi rapidi idraulici opzionali.

La 3CX Pro
L'esperienza 3CX definitiva si trova nella 3CX Pro Dual Drive. Progettata per gli utenti che esigono la massima produttività e per gli operatori che cercano il massimo livello di comfort e controllabilità, la 3CX Pro è alimentata da un motore diesel da 81 kW/109 CV, abbinato a una trasmissione Autoshift a sei velocità con Torque Lock. La velocità massima è aumentata a 50 km/h, per una capacità di guida su strada ottimale, riducendo i tempi di spostamento tra i cantieri.

I comandi servo elettroidraulici sono di serie e la 3CX Pro è l'unico modello a essere offerto con l'innovativo sistema Dual Drive di JCB. Il Dual Drive consente all'operatore di ruotare il sedile e di guidare la macchina rivolgendosi all'indietro, semplificando il riposizionamento durante gli scavi e le operazioni di movimento terra, proprio come con un escavatore gommato, riducendo l'affaticamento dell'operatore.

La 3CX Pro è dotata della cabina Premium di JCB, ulteriormente personalizzabile con la possibilità di scegliere pneumatici premium e una gamma di equipaggiamenti aggiuntivi, come avvolgitubo, forche EasyForks e attacchi rapidi idraulici. 
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Specifiche riassuntive:
	Model
	3CX Sitemaster
	3CX Plus
	3CX Pro

	Motore
	3.0 litre
	4.8 litre
	4.8 litre

	Potenza
	55kW/74hp
	81kW/109hp
	81kW/109hp

	Coppia
	440Nm
	516Nm
	516Nm

	Trasmissione
	4-sp manual
	6-sp Autoshift
	6-sp Autoshift

	Blocco coppia
	-
	Torque Lock
	Torque Lock

	Max velocità
	40kph
	40kph
	50kph

	Controlli
	Servo
	Manual/Servo
	Servo

	Cabina
	Standard
	Premium
	Premium

	Smooth Ride System (SRS)
	Standard
	Standard
	Standard

	Return-to-dig
	Standard
	Standard
	Standard

	Dual Drive
	No
	No
	Standard

	Opzioni
	Fixed specifcation
	EasyForks, hydraulic quickhitch
	EasyForks, hydraulic quickhitch

	Benna 6-in1
	Standard
	Standard
	Standard
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