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JCB PRESENTA IN ANTEPRIMA IL NUOVO DUMPER ARTICOLATO ADT 715

JCB presenta in anteprima il dumper articolato (ADT) 715, un dumper a due assi da 9,3 tonnellate che porta le capacità di trasporto fuoristrada a un nuovo livello.

Caratteristiche principali:
• Capacità di carico di 7,1 m³ con una portata utile di 12.750 kg
• Motore diesel JCB Stage V da 129 kW (173 CV) collaudato
• Coppia di 690 Nm a 1.500 giri/min per la massima efficienza nei consumi
• Trasmissione automatica Powershift JCB a 8 velocità con blocco di coppia attivo che consente di raggiungere i 40 km/h
• Cabina JCB Command Plus di nuova generazione con interfaccia JCB UX

Accesso a tutte le aree
Il dumper 715 è una macchina a due assi che si rivelerà il partner ideale per il trasporto di materiale di numerose macchine da scavo e carico gommate e cingolate dell'azienda. Disponibile con una gamma di pneumatici adatti a qualsiasi terreno e condizione di lavoro, il dumper articolato 715 ha un peso di 9.320 kg. Con una struttura in acciaio rinforzato Hardox 450 di serie, il cassone ribaltabile ha una capacità di carico di 7,1 m³, con una portata utile di 12.750 kg.
Il dumper è alimentato da un collaudato motore diesel JCB 448 Stage V da 129 kW (173 CV). La potenza viene gestita tramite una trasmissione automatica powershift JCB a 8 rapporti con blocco attivo della coppia. Questo elimina le perdite del convertitore di coppia, consentendo la trasmissione diretta per la massima trazione anche sulle pendenze più ripide. JCB ha optato per assali ZF per impieghi gravosi con bloccaggio del differenziale per trasmettere al terreno i 690 Nm di coppia del motore anche nele condizioni del terreno più impegnative. Il dumper articolato vanta una velocità massima di traslazione fino a 40 km/h, consentendo cicli di carico rapidi ed efficienti quando la produttività è fondamentale.
La macchina è dotata della cabina Command Plus di ultima generazione con omologazione ROPS/FOPS di serie. La posizione di guida centrale offre una visibilità ottimale in tutte le direzioni. 
Segue . . . .



2/ . . .
L'illuminazione a LED, gli specchietti retrovisori grandangolari e la telecamera posteriore, di serie, garantiscono all'operatore la piena consapevolezza della presenza di altre attrezzature e del personale sul posto. 

Il display touchscreen da 7" in cabina utilizza l'ultima versione dell’interfaccia JCB UX, già presente sugli escavatori JCB Serie X, fornendo agli operatori dati e informazioni operative in tempo reale e consentendo loro di passare agevolmente da un mezzo JCB all'altro. L’interfaccia UX permette agli operatori di memorizzare e attivare istantaneamente configurazioni della macchina, funzioni automatizzate e profili operatore personalizzati.
Il sistema telematico LiveLink di JCB è di serie e fornisce dati in tempo reale a gestori di flotte e clienti da remoto.
La macchina è dotata di controlli elettronici all'avvio che misurano tutti i livelli critici e li segnalano digitalmente all'operatore per massimizzare i tempi di attività.
L'accesso per la manutenzione è a livello del suolo, con parafanghi rimovibili che consentono l'accesso a filtri e punti di servizio. Il gruppo di raffreddamento brevettato è montato in alto nella parte posteriore della sezione anteriore del telaio, per proteggerlo da polvere e sporco. Una ventola di raffreddamento reversibile a velocità variabile può essere utilizzata per soffiare automaticamente la polvere dal gruppo di raffreddamento, regolando automaticamente la velocità della ventola per garantire un funzionamento e un'efficienza ottimali.
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