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[bookmark: _Hlk97190015]NIEUWE JCB 3CX SITEMASTER GRAAFMACHINE VAN €66,000 BIEDT EEN WERELD AAN MOGELIJKHEDEN
JCB lanceert vandaag een gloednieuwe graaflaadcombinatie die is ontworpen om de markt een impuls te geven en de volgende generatie ondernemers een betaalbare manier te bieden om van start te gaan – en dat alles voor €66,000.

De belangrijkste kenmerken van de machine zijn: 
· JCB 3,0 liter Stage V-motor, 55 kW (74 pk), zonder DEF
· 1,0 m³ 6-in-1-laadschopbak met geïntegreerde vorken
· Side-shift graafarm met uitschuifbare lepelsteel
· Op de stoel gemonteerde servobediening voor de graafarm
· Joystickbediening voor de voorlader met “wandelfunctie”.
· “Automatische vlakstand”-functie voor de voorlader
· Airconditioning en LED-werklampen
· Livelink voor maximale veiligheid en onderhoudsmonitoring
· 
Toen JCB in 1953 ’s werelds eerste graaflaadcombinatie op de markt bracht, luidde dat het begin in van duizenden eenmanszaken over de hele wereld, waarbij taken die voorheen met de hand werden uitgevoerd, werden gemechaniseerd. 

Nu wordt een gloednieuwe 3CX Sitemaster met een prijskaartje van €66,000
 – of vanaf € 313 per week via JCB Finance – gelanceerd om de eigenaren van start-ups van vandaag een nieuwe oplossing te bieden om een bedrijf op te zetten, en om verhuurbedrijven een aantrekkelijke, kosteneffectieve aanvulling op hun machinepark te bieden.
De machine van 55 kW/74 pk wordt geleverd in één vaste uitvoering met een hoogwaardige uitrusting, een comfortabele cabine en servobesturing. Omdat er geen uitlaatgasnabehandeling nodig is, is het een zeer brandstofzuinige machine die zich positioneert naast JCB's populaire 3CX Plus- en 3CX Pro-modellen, die zijn uitgerust met een 81 kW/109 pk-motor, een automatische zesversnellingsbak en Torquelock. Dual Drive is ook standaard op de PRO-modellen, wat tijd bespaart bij het herpositioneren van de machine en de inspanning van de machinist vermindert.
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Voor een grotere flexibiliteit van de graafmachine is de nieuwe 3CX standaard uitgerust met enkel- en dubbelwerkende hulphydraulische circuits, waarmee aanbouwdelen zoals hydraulische breekhamers en bijvoorbeeld kantelbakken kunnen worden bediend.

Tim Burnhope, algemeen directeur Verkoop bij JCB, zei: “Het assortiment graaflaadcombinaties van JCB wordt wereldwijd al zeer goed ontvangen, en dat is de reden waarom we al meer dan 30 jaar wereldwijd marktleider zijn voor dit product.

“De introductie van de nieuwe 3CX Sitemaster is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het JCB-assortiment graaflaadcombinaties, omdat deze een kosteneffectief alternatief biedt dat een uitzonderlijk rendement op de investering oplevert en nieuwe marktkansen in het Verenigd Koninkrijk en Europa opent.

“De nieuwe JCB 3CX Sitemaster zal vooral aantrekkelijk zijn voor klanten die momenteel een graafmachine van acht ton en een kiepwagen gebruiken, omdat de nieuwe 3CX Sitemaster meerdere machines kan vervangen door één zeer veelzijdige oplossing. Het comfort, het onderhoudsgemak en het fantastische rendement op de investering maken de nieuwe JCB 3CX Sitemaster ook tot een perfecte oplossing voor verhuurbedrijven.
Een van de andere veelbelovende vooruitzichten voor deze machine is de mogelijkheid die hij mensen biedt om hun eigen bedrijf te starten door te investeren in een graaflaadcombinatie.”

Nieuwe 3CX Sitemaster
De nieuwe machine beschikt over een enkele, hoogwaardige uitvoering en biedt klanten een comfortabele cabine met airconditioning, een zes-in-één-laadschopbak met vorken, een uitschuifbare graafarm, een ‘automatische vlakstand’-functie en het Smooth Ride System (SRS) van JCB, dat zorgt voor vering van de laadarm voor een soepeler rijgedrag en betere ladingstabiliteit bij hogere snelheden. De 3CX Sitemasater is standaard uitgerust met servobesturing, waarbij de transmissiebesturing in de voorladerhendel is geïntegreerd voor gebruiksgemak, waardoor hij vertrouwd aanvoelt voor machinisten die gewend zijn aan wielladers.
De machine wordt aangedreven door de beproefde 3,0-liter dieselmotor van JCB met een vermogen van 55 kW/74 pk, die een koppel van 440 Nm levert en voldoet aan de EU Stage V-emissienormen zonder dat er een uitlaatgasnabehandeling nodig is. De aandrijving verloopt via een handgeschakelde vierversnellingsbak, die een maximale rijsnelheid van 40 km/u biedt. 
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Deze combinatie zorgt voor lagere service- en onderhoudskosten, met gemakkelijke toegang voor dagelijkse controles en tot alle filters en vulpunten, waardoor stilstandtijd en de totale eigendomskosten voor klanten worden verminderd.

De nieuwe 3CX biedt de ideale specificaties voor nieuwkomers op de markt die het potentieel van deze multifunctionele graafmachine, wiellader en werktuigdrager optimaal willen benutten. Daarnaast vormt hij een voordelig vervangingsmodel voor bestaande machineparken en voor kleinere bedrijven die met oudere modellen graaflaadcombinaties werken.
De 3CX Plus
Bedrijven die op zoek zijn naar extra prestaties, productiviteit en bedieningscomfort, kiezen voor de populaire 3CX Plus. Aangedreven door een 81 kW/109 pk sterke 4,8-liter JCB DieselMax-motor, brengt de machine een koppel van 516 Nm over via een Autoshift-transmissie met zes versnellingen en Torque Lock-functie, waarmee een maximale rijsnelheid van 40 km/u wordt bereikt.

De 3CX Plus is verkrijgbaar met handmatige of elektrohydraulische bediening en klanten kunnen de machine aanpassen aan hun individuele behoeften. De hoogwaardige cabine is voorzien van diverse geautomatiseerde functies om de inspanning van de machinist te verminderen en de productiviteit te verhogen. De graaflaadcombinatie wordt aangeboden met een keuze uit verschillende banden en kan worden uitgerust met een optionele slanghaspel, EasyForks en hydraulische snelkoppelingen.
De 3CX Pro
De ultieme 3CX-ervaring vindt u in de 3CX Pro Dual Drive. De 3CX Pro is ontworpen voor gebruikers die maximale productiviteit eisen en voor machinisten die op zoek zijn naar het hoogste niveau van comfort en wendbaarheid. Hij wordt aangedreven door een dieselmotor van 81 kW/109 pk, gekoppeld aan een Autoshift-transmissie met zes versnellingen en Torque Lock. De maximumsnelheid is verhoogd tot 50 km/u, voor ultieme rijprestaties, waardoor de reistijd tussen de werkplekken wordt verkort.

Elektrohydraulische bediening is standaard en de 3CX Pro is het enige model dat wordt aangeboden met het innovatieve Dual Drive-systeem van JCB. Met Dual Drive kan de machinist de stoel draaien en de machine besturen terwijl hij naar achteren kijkt, wat het herpositioneren bij het graven van sleuven en grondverzet vereenvoudigt, net als bij een graafmachine op wielen, waardoor de machinist minder snel vermoeid raakt.
The 3CX Pro has JCB’s Premium cab, that can be personalised further, with the option of premium tyres and a range of additional equipment, such as Hose Reels, EasyForks and hydraulic quick hitches.
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Korte specificaties:
	Model
	3CX Sitemaster
	3CX Plus
	3CX Pro

	Motor
	3.0 liter
	4.8 liter
	4.8 liter

	Vermogen
	55kW/74 pk
	81kW/109 pk
	81kW/109 pk

	Koppel
	440Nm
	516Nm
	516Nm

	Transmissie
	4-gang manueel
	6-gang Autoshift
	6-gang Autoshift

	Vergrendeling koppelomvormer
	-
	Torque Lock
	Torque Lock

	Maximale snelheid
	40 km/uur
	40 km/uur
	50 km/uur

	Bedieningselementen
	Servo
	Manueel/Electro Hydraulisch
	Electro-hydraulisch

	Cabine
	Standaard
	Premium
	Premium

	Smooth Ride System (SRS)
	Standaard
	Standaard
	Standaard

	Automatische bakvlakstand
	Standaard
	Standaard
	Standaard

	Dual Drive
	Nee
	Nee
	Standaard

	Opties
	Eén vaste uitvoering
	EasyForks, hydraulisch snelwissel
	EasyForks, hydraulisch snelwissel

	6-in-1-laadschopbak
	Standaard
	Standaard
	Standaard
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Voor meer informatie: 
Nigel Chell JCB Press Office 
Tel: +44-1889 593592 
E-mail: nigel.chell@jcb.com
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