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JCB-TRILROLWALSEN BIEDEN STAGE V-VERMOGEN
JCB bouwt voort op de introductie vorig jaar van Europa’s eerste 12-tons trilrolwals die voldoet aan Stage V, en onthult nu nog twee modellen die concurreren in de klasse van 12-15 ton. De zeer efficiënte VM118D wordt vergezeld door de grotere VM128D en de VM138D, waarmee JCB zijn leidende positie in dit competitieve segment van de verdichtingsmarkt verder uitbreidt.
Belangrijkste kenmerken zijn:
·    Modulair ontwerp met een hoge mate van gemeenschappelijke onderdelen
·    In eerste instantie een gladde trommel, later gevolgd door schapenpoorttrommels
·     256 kN-292 kN centrifugale kracht voor superieure verdichting met minder passages
·    Motoren met hoog koppel, vier tractiemodi en uitgebalanceerde hydraulica 
·    ROPS/FOPS-cabine met airconditioning beschikbaar
Schone verdichting
JCB heeft de 12,1 ton zware VM128D en de 13,2 ton zware VM138D onthuld, die naast de in 2025 gelanceerde 11,9 ton zware VM118D komen te staan. Deze drie kofferwalsen maken gebruik van een modulaire constructie om een echt wereldwijd verdichtingsplatform te creëren. Alle drie de machines worden aangedreven door JCB-dieselmotoren die voldoen aan Stage V.
De VM118D maakt gebruik van JCB's 430-dieselmotor, die 55 kW levert en voldoet aan Stage V zonder dat er Diesel Exhaust Fluid (DEF) of Selective Catalytic Reduction (SCR) nodig is. Dit was 's werelds eerste EU Stage V-grondverdichter van meer dan 10 ton die geen DEF nodig had, wat de kosten en complexiteit voor klanten verminderde. De VM128D en VM138D worden aangedreven door JCB's beproefde 448-dieselmotor, die 97 kW vermogen levert.
Deze motoren met hoog koppel werken via een tractiesysteem met vier standen: werk-, rij-, helling- en PD-stand (padfoot). Ze kunnen hellingen tot 55% beklimmen. De triltrommel biedt frequenties van 32 Hz en 36 Hz en een keuze uit twee amplitudes: 1,8 mm en 0,8 mm. De twee kleinere modellen maken gebruik van een trilsysteem van 256 kN en een voorasbelasting van 6.750 kg, terwijl de grotere VM138D 292 kN en een belasting van 7.800 kg heeft. 
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Met een trommeldikte van 28 mm en verstevigingsringen van 10 mm bij de VM118D en VM128D, en een trommeldikte van 32 mm en ringen van 10 mm bij de VM138D, bieden deze drie modellen een hoge trillingsmassa en toonaangevende duurzaamheid bij zware toepassingen. 
De kofferwalsen maken gebruik van robuuste, efficiënte mechanisch-hydraulische pompen, die zorgen voor brandstofefficiëntie en duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar met het INTELLICOMPACTION-systeem van JCB en bieden Connected Compaction via JCB LiveLink-telematica. Een LiveLink-abonnement is bij de machine inbegrepen voor de eerste vijf jaar van het eigendom.
De machines van 12-15 ton profiteren van een opnieuw ontworpen ROPS/FOPS-cabine en bestuurdersplaats, met de ergonomische ontwerpkenmerken van JCB. Vlak glas rondom verlaagt de kosten in geval van schade. Een JCB UX 7-inch touchscreen, zoals gebruikt op de graafmachines uit de X-serie van het bedrijf, biedt realtime gegevens over alle machinefuncties en biedt, in combinatie met een draaiknop, gemakkelijke toegang tot alle bedieningsmenu's. 
Het cabinepakket omvat LED-werklampen voor en achter, vier in het dak geïntegreerde oranje flitslichten, vlakke beglazing voor eenvoudige vervanging en een in het cabinedak geïntegreerde airconditioning- en verwarmingsunit. Een optioneel veiligheidspakket omvat een verlichtingsset voor op de weg, een “white noise”achteruitrijalarm en een startonderbreker. 
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