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COMPACTE JCB-KOFFERWALSEN VOOR VERBONDEN VERDICHTING

JCB introduceert twee kleinere trilrolwalsen: de VM58D en de VM78D. Deze modellen behoren tot de klasse van 4 tot 8 ton en worden geleverd met EU Stage V-dieselmotoren, die zorgen voor lage uitlaatgasemissies, een hoog rendement en verbeterde verdichtingsprestaties.
Belangrijkste kenmerken zijn: 
•    81-138 kN centrifugale kracht voor superieure verdichting met minder passages
•    Grote mate van gemeenschappelijke onderdelen met grotere verdichtingsmodellen
•    In eerste instantie gladde trommel, later gevolgd door schapenpoottrommels
•    55 kW motor met hoog koppel en dubbele tractiemodi 
•    Pakketten met canopy of ROPS/FOPS-cabine met airconditioning beschikbaar
Compacte verdichting
Naast de grotere VM118D, VM128D en VM138D hebben de nieuwe VM58D en VM78D een bedrijfsgewicht van respectievelijk 5,4 ton en 7,1 ton. De verdichters delen bijna het gehele achterste deel van de machine en profiteren daardoor van een hoge mate van gemeenschappelijke onderdelen. Deze kleine platformmodellen worden aangedreven door een JCB by Rehlko-dieselmotor met een vermogen van 55 kW. Deze motoren voldoen aan de EU Stage V-emissienorm zonder dat er Diesel Exhaust Fluid (DEF) of Selective Catalytic Reduction (SCR) nodig is. 
De machines hebben directe, onafhankelijke hydraulische wielaandrijving, zonder achteras. Deze bieden tractiemodi voor werk en verplaatsing en de mogelijkheid om hellingen tot 60% te beklimmen. Door het ontbreken van een achteras kan de motor ook lager in de machine worden geplaatst, wat het zwaartepunt en de stabiliteit op ruw terrein verbetert. 
De VM58D heeft een voorste deel met een gewicht van 2.700 kg en verdicht met een frequentie van 31 Hz en een amplitude van 1,7 mm, waarmee hij een centrifugale kracht van 81 kN levert. De zwaardere VM78D biedt twee verdichtingsfrequenties van 29 Hz en 36 Hz voor zijn voorste trommel van 4.050 kg. Er zijn amplitudes van 1,8 en 0,8 mm beschikbaar, die centrifugale krachten van 138 kN en 84 kN leveren.


2/ . . .
De trommel is bij de VM58D 22 mm dik, plus een versterkingsring van 10 mm, en bij de VM78D 25 mm dik, eveneens met een ring van 10 mm. Dit zorgt voor een hoge trillingsmassa en de beste duurzaamheid in zijn klasse bij zware toepassingen.

Alle vijf de grondverdichtingsmodellen hebben dezelfde nieuwe JCB-bestuurdersstandplaats en de kleinere modellen kunnen worden besteld met een ROPS/FOPS-canopy of een cabine met airconditioning. Het cabinepakket omvat LED-werklampen voor en achter, oranje flitslichten geïntegreerd in de hoeken van het dak, vlakke ruiten voor eenvoudige vervanging, airconditioning en verwarming, een radio en een met stof beklede stoel.

Beide machines kunnen ook worden besteld met Connected Compaction, via het LiveLink-telematicasysteem van JCB. Bij de VM78D is een LiveLink-abonnement van vijf jaar inbegrepen. Het INTELLICOMPACTION-meetsysteem van JCB is eveneens beschikbaar en biedt geavanceerde verdichtingsmetingen om het aantal passages en oververdichting op de bouwplaats te verminderen.

De twee compacte machines worden in eerste instantie aangeboden met gladde verdichtingswalsen; een wals met schapenpoten is later verkrijgbaar.
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