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JCB INTRODUCEERT DE NOG PRODUCTIEVERE 420X RUPSGRAAFMACHINE 

JCB lanceert de 420X rupsgraafmachine, een krachtige machine in de 40-tonsklasse die vooral bedoeld is voor klanten in de zand-en grindproductie, brekerwerk, sloopwerkzaamheden, grondverzet en steengroeven. 
Belangrijkste kenmerken zijn:
• Zescilinder dieselmotor met een vermogen van 240 kW (321 pk) en een koppel van 1.526 Nm
• JCB CommandPlus-cabine met nieuwe JCB UX-gebruikersinterface 
• Zwaar uitgevoerd onderstel, zwenkmotor en graafarmconstructie voor ultieme duurzaamheid 
• Hydraulische prestaties ontworpen voor maximale productiviteit en verhoogd hefvermogen
• Standaard Earthmoving Pro Pack en optionele Heavy Duty Pro Pack-specificaties
Productiviteitspartner
Voortbouwend op het succes van de JCB 370X is de 420X ontworpen voor de zwaarste toepassingen, van grootschalige graafwerkzaamheden en het winnen van zand en grind tot sloopwerkzaamheden en het laden van brekers. De machine is gebouwd om te werken, met een standaard Earthmoving Pro Pack inclusief een 2,6 m³ HD-bak, een verbetering ten opzichte van de 2,34 m³-bak op de 370X. Om deze volumeverhoging van 10% te realiseren, beschikt de 420X standaard over een zwaar uitgevoerde, versterkte giek en lepelsteel. 
De lepelsteel is verkrijgbaar in lengtes van 2,63 m en 3,23 m. Aan de binnenzijde van de steel zijn extra slijtstrips aangebracht en alle onderdelen aan de voorzijde zijn versterkt met dikkere platen. De diameter van de hydraulische cilinder van de arm is vergroot ten opzichte van de 370X, wat zorgt voor een betere opbreekkracht, met name bij compact materiaal.
De giekcilinders met een grotere diameter dragen ook bij aan een groter hefvermogen aan de voorzijde, waarbij de 420X bij maximale reikwijdte meer dan 940 kg extra kan heffen dan het lichtere model. Dit verhoogt de graafprestaties en maakt het gebruik van zwaardere sloopuitrustingen mogelijk.
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De 420X beschikt over een groter onderstel met een bredere spoorbreedte, wat zorgt voor een verbetering van 11% in het hefvermogen aan de zijkant ten opzichte van de 370X. Dit verhoogt de stabiliteit en geeft de machinist meer vertrouwen bij het werken met grotere bakken. Het onderstel is bovendien twee rupsplaten langer dan dat van de 370X, wat het hefvermogen aan de voorkant vergroot en de stabiliteit bij het werken met aanbouwdelen verder verbetert.
De bovenste looprollen zijn verplaatst en de machine heeft aan elke kant een extra onderste looprol, wat zorgt voor mobiliteit bij het rijden over ruw terrein. De bevestigingspunten op het onderstel zijn ook geoptimaliseerd om ophoping van materiaal onder het X-frame te voorkomen. Ten slotte heeft de machine rijmotoren van de 50-tonsklasse, die een toename van 21% in trekkracht opleveren, tot 345 kN.
Boven de rupsen beschikt de 420X over een 40 mm grotere draaikrans, met een hoger draagvermogen. Dit verbetert de duurzaamheid bij zwenkcycli met een hoog koppel, zoals bij het laden van laadbanken en het aanleggen van voorraden. De zwenkmotor en versnellingsbak zijn eveneens geüpgraded, wat zorgt voor een hoger zwenkkoppel en lagere geluidsniveaus.
Klanten die maximale duurzaamheid en prestaties nodig hebben, kunnen kiezen voor de Heavy Duty Pro Pack-uitvoering, die is voorzien van extra beschermplaten tegen zijdelingse schades, extra stevige onderplaten, beschermingen voor de bakcilinders en beschermingen voor de werklampen.
Aandrijfsysteem
De 420X wordt aangedreven door een Stage V-dieselmotor van 240 kW (321 pk), die een koppel tot 1.526 Nm levert. Het motortoerental is hoger dan bij de 370X, wat bijdraagt aan het hogere vermogen. Dit zorgt ook voor een hogere hydraulische doorstroming, voor efficiënter multitasken bij graaf- en hijswerkzaamheden. Auto Boost is standaard aanwezig, waardoor de hydraulische druk van de machine kortstondig wordt verhoogd om de prestaties te verbeteren wanneer dat nodig is.
Bediening
Alle machines uit de X-serie zijn voorzien van de ruime CommandPlus-cabine van JCB, die uitstekend comfort en veiligheid biedt voor de machinist. De cabine is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en is uitgerust met een verwarmde en geventileerde bestuurdersstoel met elektronische lendensteun. Standaard is de nieuwste JCB UX-gebruikersinterface inbegrepen. Deze omvat een 10-inch full-colour touchscreenmonitor, die kan worden aangepast aan de individuele voorkeuren van de bestuurder. Bestuurders kunnen op maat gemaakte sneltoetsen instellen voor snelle toegang tot veelgebruikte functies.
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Neem voor meer informatie contact op met: Nigel Chell, persdienst van JCB
Tel.: 01889 593592 E-mail: nigel.chell@jcb.com  www.jcb.com
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