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JCB GEEFT EEN VOORPROEFJE VAN EEN NIEUWE KNIKDUMPER MET DE ONTHULLING VAN HET MODEL 715

JCB geeft een voorproefje van de 715 knikdumper (ADT) – een 9,3 ton zware, twee-assige dumper die de transportmogelijkheden in het terrein naar een nieuw niveau tilt.
Belangrijkste kenmerken zijn:
• Een laadbakinhoud van 7,1 m³ met een laadvermogen van 12.750 kg
• Beproefde 129 kW (173 pk) Stage V JCB-dieselmotor
• 690 Nm koppel bij 1.500 tpm voor maximale brandstofefficiëntie
• JCB 8-traps automatische powershift-transmissie met actieve koppelvergrendeling voor een snelheid van 40 km/u
• Next Generation JCB Command Plus-cabine met JCB UX-display

Toegang tot alle terreinen
De 715 is een machine met twee assen die de perfecte transportpartner vormt voor veel van de graaf- en laadmachines op wielen en rupsen. De 715 is verkrijgbaar met verschillende bandenopties, geschikt voor elk terrein, elke bodemomstandigheid, en weegt 9.320 kg. De laadbak is standaard voorzien van een met Hardox 450 versterkte stalen bodem en heeft een laadvolume van 7,1 m³, wat een laadvermogen van 12.750 kg oplevert.
De truck wordt aangedreven door een beproefde JCB 448 Stage V-dieselmotor, die 129 kW (173 pk) levert. Het vermogen wordt overgebracht via een JCB-automaat met 8 versnellingen en actieve koppelvergrendeling. Hierdoor worden verliezen door de koppelomvormer geëlimineerd, wat een directe aandrijving mogelijk maakt voor maximale tractie op de steilste hellingen. JCB heeft gekozen voor heavy-duty ZF-assen met differentieelslot om het motorkoppel van 690 Nm over te brengen op de grond, zelfs in de kleverigste modder. De compacte ADT haalt een maximale rijsnelheid van 40 km/u, wat snelle, efficiënte laadcycli mogelijk maakt wanneer productiviteit van cruciaal belang is.. 
De machine is uitgerust met de nieuwste generatie Command Plus-cabine, die standaard is voorzien van een ROPS/FOPS-certificering. De centrale bestuurdersplaats biedt optimaal zicht in alle 
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richtingen. Dankzij de standaard LED-verlichting, groothoekspiegels en achteruitrijcamera heeft de machinist altijd volledig zicht op andere machines en personeel op het terrein.
Het 7-inch touchscreen in de cabine maakt gebruik van het nieuwste JCB UX-display dat ook in de graafmachines van de JCB X-serie is ingebouwd. Dit biedt machinisten realtime gegevens en bedieningsinformatie, waardoor ze moeiteloos kunnen wisselen tussen alle JCB-producten. Met het UX-display kunnen machinisten machineconfiguraties, geautomatiseerde functies en gepersonaliseerde gebruikersprofielen opslaan en direct activeren.
Het LiveLink-telematicasysteem van JCB is eveneens standaard aanwezig en levert op afstand realtime gegevens aan wagenparkbeheerders en klanten. 
De machine is voorzien van elektronische startcontroles die alle kritieke niveaus meten en de gegevens digitaal aan de machinist doorgeven, om de bedrijfstijd te maximaliseren.

De machine is vanaf de grond toegankelijk voor onderhoud, met afneembare spatborden die toegang bieden tot filters en onderhoudspunten. Het gepatenteerde koelpakket is hoog aan de achterkant van het voorste deel van het chassis gemonteerd, om het uit de buurt van stof en vuil lagerop te houden. Een variabele, omkeerbare koelventilator kan worden gebruikt om automatisch stof uit het koelpakket te blazen, terwijl de ventilatorsnelheid automatisch wordt geregeld, wat zorgt voor een optimale werking en efficiëntie.
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