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DE SLUIER WORDT GELICHT VAN DE NIEUWE TOPMODEL GRAAFMACHINE IN DE 50-TONS-KLASSE

JCB breidt zijn X-serie rupsgraafmachines uit met de introductie van de nieuwe 520X, het topmodel in de 50-tons-klasse.
Deze onthulling maakt het Heavyline-assortiment rupsgraafmachines van JCB compleet, dat al bestaat uit de modellen 370X en 420X. 
De belangrijkste kenmerken van de 520X zijn:
•    Cummins X12-dieselmotor met een vermogen van 298 kW (400 pk) 
•    JCB CommandPlus-cabine met intuïtieve JCB UX-gebruikersinterface 
•    Diverse arm- en giekconfiguraties beschikbaar, afgestemd op de wensen van de klant
•    Optie voor onderstel met variabele spoorbreedte
Krachtpatser
De 520X breidt het assortiment rupsgraafmachines uit de X-serie van JCB uit naar een nieuw marktsegment, met een bedrijfsgewicht van 52 tot 57 ton, afhankelijk van de uitvoering. De machine kan worden uitgerust met een standaardgiek van 6,9 meter (m) voor maximale veelzijdigheid, of met een 6,5 m-giek voor grootschalige graafwerkzaamheden(Mass Excavation) voor klanten die op zoek zijn naar de hoogste productiviteit. 
Een 2,55 m of 3,0 m zware arm is beschikbaar op de 6,5 m ME-uitvoering, terwijl een 3,0 m of 3,3 m arm kan worden gemonteerd op de 6,9 m standaardgiek. De machine kan bakken btussen 2,8 en 3,4 m3 hanteren, afhankelijk van de specificatie.
Het maximale graafbereik bedraagt 11,8 m met de standaardgiek en de langere lepelsteel, bij een maximale graafdiepte van 7,8 m. De maximale storthoogte is 7,5 m, waardoor de machine uitermate geschikt is voor diverse werkcycli en toepassingen. De 520X heeft een uitbreekkracht aan de arm van maximaal 279 kN, terwijl de opbreekkracht aan de bak oploopt tot 318 kN.
De machine wordt aangedreven door een Cummins X12-dieselmotor. De X12 is ontworpen om een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding te bieden en levert het reactievermogen en de kracht van een grotere motor, terwijl het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt. De 11,8-liter motor levert 298 kW (400 pk) bij 1.800 tpm, met een robuust koppel van 1.969 Nm dat al bij 1.400 

2/ . . .
tpm beschikbaar is. Dit zorgt voor een uitstekend graafkracht bij lage toerentallen en de potentie voor een indrukwekkende productiviteit in tonnen verzette grond per liter gebruikte brandstof.
De motor drijft twee hydraulische pompen met variabel debiet en axiale zuigers aan, die elk een aanzienlijk hydraulisch debiet van 404 l/min leveren. Het Japanse hydraulische systeem van de nieuwste generatie is afgestemd op maximale efficiëntie, met de nieuwste hydraulische componenten, leidingen met een grotere diameter en een hydraulisch aangedreven koelventilator die het brandstofverbruik verminderen. Een systeem met twee zwenkmotoren zorgt voor concurrerende cyclustijden, voor maximale graaf- en laadprestaties. 
In de standaard Earthmoving Pro-uitvoering beschikt de machine over twee opties voor het onderstel: een vaste spoorbreedte van 2.740 mm of een mechanisch verstelbare spoorbreedte van 2.390 mm tot 2.890 mm. Klanten kunnen rupsplaten van 600-900 mm specificeren, afgestemd op hun individuele werkomstandigheden en transportvereisten, en er zijn twee contragewichtopties: een vast gewicht van 10,5 ton en een hydraulisch verwijderbaar contragewicht van 9,8 ton.
Voor maximale duurzaamheid en prestaties is er een optionele Heavy-Duty Pro Pack-specificatie, die extra zijdelingse beschermplaten, heavy-duty onderplaten, beschermingen voor de bakcilinders en beschermingen voor de werklampen omvat. Zowel het Earthmoving Pro- als het Heavy-Duty Pro-model kunnen worden besteld met opklapbare looproosters aan de zijkanten voor onderhoud en gemakkelijkere toegang voor service.
Bediening
Alle machines uit de X-serie zijn uitgerust met de ruime CommandPlus-cabine van JCB, die het comfort en de veiligheid voor de machinist naar een hoger niveau tilt. Alle Heavyline-machines die aan de wettelijke voorschriften voldoen, zijn standaard gebouwd volgens de topklasse Pro-specificatie met hoogwaardige materialen, inclusief een verwarmde en geventileerde bestuurdersstoel met elektrische lendensteunverstelling.
De JCB UX-gebruikersinterface is eveneens standaard, met een 10-inch full-colour touchscreenmonitor die kan worden aangepast aan de individuele voorkeuren van de bestuurder. Bestuurders kunnen op maat gemaakte sneltoetsen instellen voor snelle toegang tot veelgebruikte functies. JCB heeft keyless start geïntroduceerd op de X-serie, waarbij een korte druk op de knop het display in- of uitschakelt. Via het scherm kunnen bestuurders tot 25 gebruikersprofielen aanmaken om hun favoriete instellingen voor joysticks en schakelaars op te slaan.   
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De cabine van de 520X is standaard ROPS-gecertificeerd en is voorzien van JCB's 2-Go hydraulisch isolatiesysteem, voor meer veiligheid bij elke toepassing. Een high-definition 360°-camera is standaard gemonteerd en naadloos geïntegreerd in het nieuwe UX-display, terwijl 14 LED-werklampen uitstekend zicht bieden onder alle heersende lichtomstandigheden.

De standaard JCB LiveLink-telematica biedt realtime gegevens van de machine. Klanten hebben toegang tot een breed scala aan informatie, waaronder brandstofverbruik, stationaire draaitijden en brandstofniveaus. Onderhoudswaarschuwingen en onderhoudsvereisten maken een snelle diagnose mogelijk en zorgen ervoor dat onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Het systeem biedt bovendien verbeterde beveiliging dankzij functies voor geolokalisatie op afstand. 

De 520X profiteert van JCB's gerenommeerde service- en onderdelenondersteuning, beschikbaar via een netwerk van toegewijde dealers die ondersteuning ter plaatse kunnen bieden. Vooraf gepland machineonderhoud, machineherstel ter plaatse en in het depot en een onderdelenlevering van wereldklasse zorgen voor minimale stilstandtijd en maximale productiviteit bij zware toepassingen. 
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Voor meer informatie: Nigel Chell, JCB Press Office
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