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LOS COMPATADORES DE SUELO DE TAMBOR ÚNICO DE JCB OFRECEN POTENCIA CONFORME A LA NORMA STAGE V

Tras el lanzamiento el año pasado del primer compactador de suelo de un solo tambor de 12 toneladas y conforme a la norma Stage V de Europa, JCB presenta ahora otros dos modelos que compiten en el segmento de 12 a 15 toneladas. Al VM118D, de gran eficiencia, se suman los modelos de mayor tamaño VM128D y VM138D, lo que refuerza el liderazgo de JCB en este competitivo segmento del mercado de la compactación.
Entre las características principales se incluyen:
· Diseño modular con un alto grado de compatibilidad entre componentes
· Tambor liso al principio, seguido de tambores con almohadillas
· Una fuerza centrífuga de entre 256 kN y 292 kN que proporciona una compactación superior con menos pasadas
· Motores de alto par con cuatro modos de tracción y un sistema hidráulico equilibrado
· Paquete de cabina con ROPS/FOPS y aire acondicionado disponible
Compactación limpia
JCB ha presentado el VM128D, de 12,1 toneladas, y el VM138D, de 13,2 toneladas, que se suman al VM118D, de 11,9 toneladas, lanzado en 2025. Estas tres compactadoras de suelo de tambor único cuentan con una estructura modular que las convierte en una plataforma de compactación verdaderamente global. Las tres máquinas están equipadas con motores diésel JCB que cumplen con la normativa Stage V.
La VM118D utiliza el motor diésel 430 de JCB, que desarrolla 55 kW y cumple con la normativa Stage V sin necesidad de líquido de escape diésel (DEF) ni de reducción catalítica selectiva (SCR). Se trata de la primera compactadora de suelos del mundo de más de 10 toneladas que cumple con la normativa EU Stage V sin necesidad de DEF, lo que reduce los costes y la complejidad para los clientes. Los modelos VM128D y VM138D están equipados con el acreditado motor diésel 448 de JCB, que ofrece una potencia de 97 kW.
Estos motores de alto par se transmiten a través de un sistema de tracción de 4 modos, que ofrece ajustes para trabajo, desplazamiento, pendiente y PD (patas de goma). Son capaces de 

superar pendientes de hasta un 55 %. El tambor vibratorio ofrece frecuencias de 32 Hz y 36 Hz y dos amplitudes a elegir: 1,8 mm y 0,8 mm. Los dos modelos más pequeños utilizan un sistema vibratorio de 256 kN y una carga en el eje delantero de 6.750 kg, mientras que el VM138D, de mayor tamaño, tiene 292 kN y una carga de 7.800 kg.
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Con un tambor de 28 mm de grosor y anillos de refuerzo de 10 mm en los modelos VM118D y VM128D, y un cuerpo de 32 mm de grosor y anillos de 10 mm en el VM138D, estos tres modelos ofrecen una elevada masa vibratoria y la mayor durabilidad de su clase en aplicaciones exigentes.
Las compactadoras de suelo utilizan bombas hidráulicas mecánicas robustas y eficientes, que garantizan un bajo consumo de combustible y una gran durabilidad. Están disponibles con el sistema INTELLICOMPACTION de JCB y ofrecen compactación conectada a través de la telemática JCB LiveLink. La máquina incluye una suscripción a LiveLink durante los primeros cinco años de propiedad.
Las máquinas de 12 a 15 toneladas cuentan con una cabina y un puesto de mando ROPS/FOPS rediseñados, que incorporan las características ergonómicas propias de JCB. El uso de cristales planos en todo el perímetro reduce los costes en caso de daños. Una pantalla táctil JCB UX de 7 pulgadas, similar a la utilizada en las excavadoras de la serie X de la empresa, proporciona datos en tiempo real sobre todas las funciones de la máquina y, junto con un mando giratorio, facilita el acceso a todos los menús de control.
El paquete de la cabina incluye luces de trabajo LED delanteras y traseras, cuatro luces de emergencia ámbar integradas en el techo, acristalamiento plano para facilitar la sustitución y una unidad de aire acondicionado y calefacción integrada en el techo de la cabina. Un paquete de seguridad opcional incorpora un kit de iluminación para carretera, una alarma de marcha atrás con sonido blanco y un inmovilizador.
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