[image: A yellow rectangular object with a black border

AI-generated content may be incorrect.]NC-5338											Mayo, 2026

JCB INCORPORA LA TECNOLOGÍA DE DOBLE TRACCIÓN A SU GAMA DE VOLQUETES PARA OBRAS

JCB incorpora el sistema Dual Drive a sus volquetes de obra de 9 toneladas, tanto en la versión de volquete delantero como en la de volquete giratorio. La máquina ofrece una visibilidad líder en su categoría y una seguridad sin igual en la cabina para el operador.
Entre las características principales se incluyen:
· Centrally mounted air suspension seating
· La cabina más espaciosa y silenciosa de su clase, con espacio de almacenamiento adicional
· Nueva transmisión hidrostática de dos velocidades
· Rotación del asiento sin usar las manos
Seguridad en las instalaciones
JCB amplía su exitosa gama de volquetes de obra con el lanzamiento del 9T Dual Drive. Diseñada para atraer a un amplio grupo de clientes, la cabina Dual Drive ofrece una mayor seguridad tanto para el operador como en la obra, al tiempo que reduce el esfuerzo y la fatiga del operador. Utilizando una tecnología similar a la de la exitosa retroexcavadora Dual Drive de JCB, el sistema permite al operador girar el asiento y los mandos para estar siempre orientado en la dirección de marcha deseada.
El asiento con suspensión neumática está montado en el centro de la cabina, lo que garantiza la máxima visibilidad en todas las direcciones. Los conductos del sistema de climatización discurren por debajo del suelo de la cabina para no obstaculizar la visibilidad. Todo el conjunto del asiento, con el volante y los mandos, puede girarse 180° mediante el probado sistema «Heal Click» de JCB, sin que los operadores tengan que accionar palancas manualmente. Un sistema de bloqueo del asiento garantiza que la transmisión y el sistema hidráulico no puedan utilizarse a menos que el conjunto del asiento esté bloqueado en cualquiera de sus posiciones de conducción.
La cabina del modelo 9T Dual Drive de JCB ha sido sometida a pruebas de impacto para soportar las fuerzas ejercidas por una excavadora de 20 toneladas. La máquina cuenta con luces de trabajo con función «follow-me-home», que garantizan que el operador pueda salir de la cabina con total seguridad.
Con los niveles de ruido más bajos y el mayor espacio interior del mercado, la cabina de JCB cuenta con acristalamiento plano y paneles totalmente de acero en todo su contorno, lo que reduce los costes de reparación. Incluye de serie espacio de almacenamiento adicional, una pantalla táctil de 7 pulgadas, radio y un inmovilizador con teclado homologado por Thatcham.
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Equipada con un motor JCB DieselMAX de 55 kW (74 CV), la 9T Dual Drive cuenta con una nueva transmisión hidrostática con caja de transferencia de dos velocidades, que acciona ambos ejes para lograr la máxima tracción. La velocidad máxima de desplazamiento es de 30 km/h y se ha mejorado el sistema de frenos para reducir el esfuerzo del conductor.
Sin embargo, lo que realmente reduce la intervención del operador es el asiento giratorio, que minimiza en gran medida la necesidad de que el operador gire la cabeza y dé marcha atrás en la obra. Al estar siempre orientado en la dirección de marcha, el operador disfruta de la máxima visibilidad y control de la máquina.
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