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JCB PRESENTA SU NUEVO CAMIÓN ARTICULADO CON EL LANZAMIENTO DEL MODELO 715

JCB presenta en primicia el camión articulado de volquete (ADT) 715, un vehículo de dos ejes y 9,3 toneladas que lleva las capacidades de transporte todoterreno a un nuevo nivel.
Entre las características principales se incluyen:
· Una capacidad de caja de 7,1 m3 con una carga útil de 12 750 kg
· Motor diésel JCB de 129 kW (173 CV) conforme a la norma Stage V
· 690 Nm de par a 1.500 rpm para una eficiencia máxima del consumo de combustible
· Transmisión automática Powershift de 8 velocidades JCB con bloqueo activo del par, que alcanza los 40 km/h
· Cabina JCB Command Plus de última generación con pantalla JCB UX

Accede a todas las zonas
La 715 es una máquina de dos ejes que resultará el complemento de transporte ideal para muchas de las excavadoras y cargadoras sobre ruedas y sobre orugas de la empresa. Disponible con una amplia gama de opciones de neumáticos, para adaptarse a cualquier terreno y condición de trabajo, la 715 tiene un peso de 9.320 kg. Con un fondo de acero reforzado Hardox 450 de serie, la caja de volquete tiene una capacidad en colmado de 7,1 m3, lo que ofrece una carga útil de 12.750 kg.
El camión está propulsado por un motor diésel JCB 448 de fase V de probada eficacia, que desarrolla 129 kW (173 CV). La transmisión se realiza a través de una caja de cambios automática Powershift de 8 velocidades de JCB con bloqueo activo del par. Esto elimina las pérdidas del convertidor de par, lo que permite una transmisión directa para obtener la máxima tracción en las pendientes más pronunciadas. JCB ha optado por ejes ZF de alta resistencia con bloqueo del diferencial para transmitir los 690 Nm de par motor al suelo incluso en el barro más pegajoso. El compacto ADT alcanza una velocidad máxima de hasta 40 km/h, lo que permite ciclos de carga rápidos y eficientes cuando la productividad es clave.
La máquina cuenta con la cabina Command Plus de última generación, homologada de serie según las normas ROPS/FOPS. La posición central del puesto de conducción ofrece una visibilidad óptima en todas las direcciones. La iluminación LED, los retrovisores gran angular y la cámara de visión trasera, incluidos de serie, garantizan que el operador esté siempre al tanto de la presencia de otros equipos y del personal en la obra.

Más . . . .



2/ . . .
La pantalla táctil de 7 pulgadas integrada en la cabina incorpora la última tecnología JCB UX, presente en las excavadoras de la serie X de JCB, lo que proporciona a los operadores datos e información operativa en tiempo real y facilita el cambio entre cualquier producto JCB. La pantalla UX permite a los operadores guardar y activar al instante configuraciones de la máquina, funciones automatizadas y perfiles de operador personalizados.
El sistema telemático LiveLink de JCB también viene de serie y proporciona datos en tiempo real a los gestores de flotas y a los clientes de forma remota.
La máquina cuenta con comprobaciones electrónicas de arranque que miden todos los niveles críticos y envían un informe digital al operador para maximizar el tiempo de actividad.
El acceso para el mantenimiento se realiza desde el nivel del suelo, y los guardabarros desmontables permiten acceder a los filtros y a los puntos de mantenimiento. El bloque de refrigeración patentado está montado en la parte superior trasera de la sección delantera del chasis, para protegerlo del polvo y la suciedad que se acumulan en la parte inferior. Se puede utilizar un ventilador de refrigeración reversible y de velocidad variable para eliminar automáticamente el polvo del bloque de refrigeración, al tiempo que regula automáticamente la velocidad del ventilador, lo que garantiza un funcionamiento y una eficiencia óptimos.
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