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JCB PRESENTA LA EXCAVADORA DE ORUGAS 420X, MÁS PRODUCTIVA 

JCB presenta la excavadora sobre orugas 420X, una máquina de alto rendimiento de la categoría de 40 toneladas destinada principalmente a clientes de los sectores de la producción de áridos, la trituración por encargo, la demolición, el movimiento de tierras y la explotación de canteras.
Entre las características principales se incluyen:
· Motor diésel de seis cilindros con una potencia de 240 kW (321 CV) y un par motor de 1.526 Nm
· Cabina JCB CommandPlus con la nueva interfaz de usuario JCB UX
· Tren de rodaje, motor de giro y estructura de la pala de excavación de alta resistencia para una durabilidad máxima
· Rendimiento hidráulico diseñado para ofrecer la máxima productividad y una mayor capacidad de elevación
· Especificaciones del paquete «Standard Earthmoving Pro» y del paquete opcional «Heavy Duty Pro»
Socio en productividad
Partiendo del éxito de la JCB 370X, la 420X se ha diseñado para hacer frente a las aplicaciones más exigentes, desde excavaciones a gran escala y extracción de áridos hasta demoliciones y carga de trituradoras. La máquina ha sido construida para trabajar, con un paquete Earthmoving Pro de serie que incluye una cuchara HD de 2,6 m3, frente a los 2,34 m3 de la cuchara del modelo 370X. Para lograr este aumento volumétrico del 10 %, la 420X cuenta de serie con una pluma y un brazo reforzados para trabajos pesados.
El brazo está disponible en longitudes de 2,63 m y 3,23 m. Se han añadido bandas de desgaste adicionales a la cara interior del brazo y se ha aumentado el grosor de las placas para reforzar todos los componentes del extremo delantero. El diámetro del cilindro hidráulico del brazo se ha incrementado en comparación con el modelo 370X, lo que proporciona un mayor rendimiento de arranque, especialmente en materiales densos.
Los cilindros de la pluma, de mayor diámetro, también contribuyen a aumentar la capacidad de elevación en la parte delantera, ya que la 420X es capaz de levantar más de 940 kg adicionales a su alcance máximo que el modelo más ligero. Esto mejora el rendimiento de excavación y permite utilizar implementos de demolición más pesados.
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La 420X cuenta con un tren de rodaje más grande, con una distancia entre orugas mayor que ofrece un aumento del 11 % en la capacidad de elevación lateral, en comparación con la 370X. Esto aumenta la estabilidad y refuerza la confianza del operador al trabajar con cucharas de mayor tamaño. El tren de rodaje también es dos placas de oruga más largo que el de la 370X, lo que aumenta la capacidad de elevación frontal y mejora aún más la estabilidad al trabajar con implementos.
Se han reubicado los rodillos superiores de las orugas y la máquina cuenta con un rodillo inferior adicional a cada lado, lo que le confiere movilidad al desplazarse por terrenos accidentados. También se han optimizado los puntos de amarre del tren de rodaje para evitar la acumulación de material debajo del bastidor en X. Por último, la máquina cuenta con motores de oruga de 50 toneladas, lo que supone un aumento del 21 % en la fuerza de tracción, hasta alcanzar los 345 kN.
Por encima de las orugas, la 420X cuenta con un anillo giratorio 40 mm más grande, con una mayor capacidad de carga. Esto mejora la durabilidad en ciclos de giro con par elevado, como en aplicaciones de carga en bancada y apilado. El motor de giro y la caja de cambios también se han mejorado, lo que proporciona un aumento del par de giro y unos niveles de ruido más bajos.
Los clientes que necesiten la máxima durabilidad y rendimiento pueden optar por la especificación «Heavy Duty Pro Pack», que incluye placas adicionales de protección contra impactos laterales, placas inferiores de alta resistencia, protectores para el cilindro de la cuchara y protectores para las luces de trabajo.
Sistema de transmisión
La 420X está equipada con un motor diésel de fase V de 240 kW (321 CV), que desarrolla un par de hasta 1.526 Nm. El régimen del motor es superior al de la 370X, lo que contribuye a aumentar la potencia. Esto también se traduce en un mayor caudal hidráulico, lo que permite realizar múltiples tareas de forma más eficiente durante la excavación y la elevación. El sistema Auto Boost viene de serie, lo que aumenta brevemente las presiones hidráulicas de la máquina para mejorar el rendimiento cuando es necesario.

Control del operador
Todas las máquinas de la serie X cuentan con la espaciosa cabina CommandPlus de JCB, que ofrece un excelente nivel de comodidad y seguridad al operador. Fabricada con materiales de primera calidad, la cabina incluye un asiento del operador con calefacción y ventilación, además de soporte lumbar electrónico, y viene de serie con la última interfaz de usuario JCB UX. Esta incorpora una pantalla táctil a todo color de 10 pulgadas, que se puede personalizar según las preferencias de cada operador. Los operadores pueden configurar teclas de acceso rápido a medida para acceder rápidamente a las funciones que utilizan con más frecuencia.
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JCB ha incorporado el arranque sin llave en la serie X: con una pulsación breve del botón se enciende o apaga la pantalla. Una pulsación más prolongada arranca el motor, y una pulsación breve lo vuelve a detener. La pantalla incorpora dos configuraciones de recorrido, lo que permite a los propietarios de la máquina realizar un análisis más detallado del consumo de combustible y del uso de la máquina. Esta pantalla permite a los operadores crear hasta 25 perfiles de usuario para guardar sus preferencias personalizadas en cuanto a la configuración de la palanca de mando y los interruptores.
La cabina cuenta con certificación ROPS/FOPS de serie e incorpora el sistema de aislamiento hidráulico 2-Go de JCB, lo que garantiza una mayor seguridad en cualquier aplicación. De serie se incluye una cámara de alta definición con visión de 360°, perfectamente integrada en la nueva pantalla UX, mientras que las 14 luces LED de serie proporcionan una excelente visibilidad en cualquier condición de iluminación.
Demanda del mercado
La 420X permite a JCB entrar en los sectores de la construcción pesada, el movimiento de tierras, la explotación de canteras y la demolición en la categoría de 40 toneladas. Con los niveles de equipamiento «Earthmoving Pro» de serie y «Heavy Duty Pro» opcional, la 420X ofrece un nuevo nivel de rendimiento y productividad en el mercado de las 40 toneladas.
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