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SE DESVELA LA NUEVA GAMA DE EXCAVADORAS DE MÁS DE 50 TONELADAS

JCB amplía su gama de excavadoras sobre orugas de la serie X con el lanzamiento de la nueva 520X, el modelo más potente de la gama, de 50 toneladas.
Este lanzamiento completa la gama de excavadoras sobre orugas Heavyline de JCB, que ya incluye los modelos 370X y 420X.
Entre las características principales del 520X se incluyen:
· Motor diésel Cummins X12 con una potencia de 298 kW (400 CV)
· Cabina JCB CommandPlus con la interfaz de usuario intuitiva JCB UX
· Gama de configuraciones de brazo y pluma disponibles para adaptarse a las necesidades del cliente
· Opción de tren de rodaje de ancho variable disponible
Un modelo de gran resistencia
La 520X amplía la gama de excavadoras sobre orugas de la serie X de JCB a un nuevo segmento de mercado, con un peso operativo de entre 52 y 57 toneladas, dependiendo de las especificaciones de configuración. La máquina puede configurarse con una pluma estándar de 6,9 metros (m) para una versatilidad máxima, o con una pluma para excavación a gran escala de 6,5 m para aquellos clientes que busquen el máximo rendimiento.
La pluma para excavación masiva de 6,5 m admite un brazo de alta resistencia de 2,55 m o 3,0 m, mientras que la pluma de largo alcance de 6,9 m admite un brazo de 3,0 m o 3,3 m. La máquina puede utilizar cucharas con una capacidad de entre 2,8 y 3,4 m3, según las especificaciones.
El alcance máximo de excavación es de 11,8 m con la pluma de alcance y el brazo más largo, con una profundidad máxima de excavación de 7,8 m. La altura máxima de descarga es de 7,5 m, lo que convierte a la máquina en la opción ideal para una amplia gama de ciclos de trabajo y aplicaciones. La 520X cuenta con una fuerza de arranque de la cuchara de hasta 279 kN, mientras que la fuerza de arranque de la cuchara alcanza los 318 kN.
La máquina está propulsada por un motor diésel Cummins X12. Diseñado para ofrecer una excelente relación potencia-peso, el X12 proporciona la respuesta y la potencia de un motor de mayor cilindrada, al tiempo que maximiza la eficiencia en el consumo de combustible. El motor de 11,8 litros desarrolla 298 kW (400 CV) a 1.800 rpm, con un robusto par de 1.969 Nm disponible a tan solo 1.400 rpm, lo que proporciona una gran capacidad de excavación a bajas revoluciones y el potencial para alcanzar una impresionante productividad en toneladas por litro.
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El motor acciona dos bombas hidráulicas de pistones axiales de cilindrada variable, que producen un caudal hidráulico considerable de 404 l/min cada una. El sistema hidráulico japonés de última generación se ha optimizado para lograr la máxima eficiencia, con componentes hidráulicos de última generación, tuberías de mayor diámetro y un ventilador de refrigeración accionado hidráulicamente que reduce el consumo de combustible. Un sistema de doble motor de giro ofrece tiempos de ciclo competitivos, para un rendimiento máximo en excavación y carga.
En la especificación estándar de Earthmoving Pro, la máquina cuenta con dos opciones de tren de rodaje de alta resistencia: un ancho de vía fijo de 2.740 mm o una vía de ancho variable, ajustable mecánicamente, de 2.390 mm a 2.890 mm. Los clientes pueden especificar placas de oruga de 600 a 900 mm, para adaptarse a las condiciones específicas de cada obra y a los requisitos de transporte, y hay dos opciones de contrapeso: un contrapeso fijo de 10,5 toneladas y un contrapeso de 9,8 toneladas desmontable hidráulicamente.
Para obtener la máxima durabilidad y rendimiento, existe una especificación opcional Heavy-Duty Pro Pack, que incluye placas de protección contra impactos laterales adicionales, placas inferiores de alta resistencia, protectores del cilindro de la cuchara y protectores de las luces de trabajo. Tanto el modelo Earthmoving Pro como el Heavy-Duty Pro pueden pedirse con pasarelas laterales plegables para facilitar el mantenimiento y el acceso para el servicio técnico.
Control del operador
Todas las máquinas de la serie X cuentan con la espaciosa cabina CommandPlus de JCB, que ofrece un nivel superior de comodidad y seguridad para el operador. Fabricadas con materiales de primera calidad, todas las máquinas Heavyline que cumplen la normativa se fabrican de serie con la especificación Pro, la más alta de la gama, y cuentan con un asiento del operador calefactado y ventilado, con ajuste lumbar eléctrico.
La interfaz de usuario JCB UX también viene de serie e incorpora una pantalla táctil a todo color de 10 pulgadas, que se puede personalizar según las preferencias individuales del operador. Los operadores pueden configurar teclas de acceso rápido a medida para acceder rápidamente a las funciones que utilizan con más frecuencia. JCB ha introducido el arranque sin llave en la serie X, con el que basta con pulsar brevemente el botón para encender o apagar la pantalla. La pantalla permite a los operadores crear hasta 25 perfiles de usuario para guardar sus preferencias personalizadas de joystick y mandos.
La cabina del 520X cuenta con certificación ROPS de serie e incorpora el sistema de aislamiento hidráulico 2-Go de JCB, lo que garantiza una mayor seguridad en cualquier aplicación. De serie, incluye una cámara de 360° de alta definición perfectamente integrada en la nueva pantalla UX, mientras que las 14 luces de trabajo LED proporcionan una excelente visibilidad en cualquier condición de iluminación.
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El sistema de monitorización telemática JCB LiveLink de serie proporciona datos en tiempo real de la máquina. Los clientes pueden acceder a una amplia gama de información, como el consumo de combustible, los tiempos de ralentí y los niveles de combustible. Las alertas de servicio y los requisitos de mantenimiento permiten un diagnóstico rápido y garantizan que las tareas de mantenimiento se realicen a tiempo. El sistema también ofrece una mayor seguridad, gracias a las funciones de geolocalización remota.
La 520X se beneficia del reconocido servicio y soporte de repuestos de JCB, disponible a través de una red de concesionarios especializados capaces de proporcionar asistencia in situ. El mantenimiento programado de la máquina, la reparación in situ y en taller, y el suministro de repuestos de primera clase garantizan un tiempo de inactividad mínimo y una productividad máxima en aplicaciones de trabajo pesado.
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